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CX 823034
Código: M100
Part Number: 823034
 
Especificação : Caixa de ignição 1 cilindro para motores 2.5HP, 3HP e 3.3HP.
Ano de 1990.
 
Cabos: 1 branco, 1 laranja, 1 marrom e 1 preto.

CX 4911-A8
Código: M202
Part Number: 332-4911 A8 

Especificação : Caixa de ignição para motores Mercury/Marine 2 cilindros, 40HP.
Ano de 1972 a 1983.
 
Cabos: 1 azul, 1 branco, 1 laranja, 1 marrom, 1 preto, 1 verde, 1 verde/branco, 1 
vermelho.

CX 16061T
Código: M101
Part Number: 16061T
 
Especificação: Caixa de ignição 1 cilindro para motores 4HP e 5HP. Ano de 1980 
a 1998.
 
Cabos: 1 branco, 1 vermelho/branco, 1 preto/amarelo, 1 marrom, 1 preto/ver-
melho, 1 preto.

CX 4911-A2
Código: M201
Part Number: 332-4911 A2
 
Especificação: Caixa de ignição para motores Mercury/Marine 2 cilindros, 20HP.
Ano de 1973 a 1977.

Cabos: 1 azul, 1 laranja, 1 marrom, 1 verde, 1 verde/branco, 1 vermelho, 1 branco.

CX 6222 A10
Código: M200
Part Number: 339-6222A 1 · 339-6222A 4 · 339-6222A 6  · 339-6222A 8
	    339-6222A 10 · 339-5287 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 4 HP A 40 HP. Ano de 
1963 a 1985.
 
Cabos: 1 branco, 1 preto, 1 marrom, 1 laranja, 1 azul/branco, 1 azul, 1 verde, 1 
verde/branco.

MOTORES DE POPA · MERCURY

SENSOR ÓLEO 87-12886A-6
Código: M128

Part Number: 87-12886A-6

Especificação: Sensor do tanque de óleo Mercury/Mercruiser.
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CX 7452 K1 
Código: M203-K1
Part Number: 339-7452 A1, 339-7452 A7, 339-7452 A8, 339-7452 A9, 339-
7452 A10, 339-7452 A11, 339-7452 A14, 339-7452 A15, 339-7452 A18, 
339-7452 A19, 339-7452 A20, 339-7452 A21.

Especificação: Caixa de Ignição para motores 2 cilindros 6HP, 8HP, 9.9HP, 
15HP,25HP e 35HP.

Cabos: 1 marrom/amarelo, 1 marrom/branco, 1 preto, 2 preto/amarelo, 1 preto/
branco, 1 verde/ vermelho e 1 verde/branco.

CX 855713
Código: M204
Part Number: 855713 A3 · 855713 A4 

Especificação  Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 6HP, 8HP, 9,9HP, 15HP 
e 25HP. Ano de 1997 até 2005. 

Cabos: 1 verde/branco, 1 branco/verde, 1 marrom/branco, 1 preto/amarelo, 1 
marrom/amarelo, 1 preto, 1 verde, 1 verde/vermelho.

CX MTSP-25 · CX THT-02
Código: M208
Part Number: 16061-3 · 3A0-06060-1 · 3P0-06060-1 
Especificação: Caixa de ignição para motores de popa 25HP MERCURY SEA-PRO E 
TOHATSU. Ano 2002 até 2005.
 
Cabos: 1 preto/amarelo, 1 vermelho, 1 azul, 1 marrom, 2 preto.

CX F2CY
Código: M205
Part Number: 18495 A13
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 50HP. Motores Force 
ano de 1992 a 1995.
 
Cabos: 1 branco, 1 roxo, 1 preto/amarelo, 1 azul/branco, 1 branco/vermelho, 1 
azul, 1 vermelho, 1 verde/laranja, 1 verde/branco, 1 preto.

CX 18495-A30
Código: M209
Part Number: 18495 A9 · 18495 A14 · 18495 A16 · 18495 A17 · 18495 A20 · 
18495 A21 · 18495 A30 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 15HP, 20HP e 25 HP 
Sea Pro Marathon motores com avanço eletrônico. Ano 1994 até 1998.

Cabos: 1 marrom/amarelo, 1 marrom/branco 2 preto, 1 Verde/branco, 1 verde/
laranja, 1 preto/amarelo, 1 vermelho, 1 azul.

CX MTS-15 · CX THT-01
Código: M207
Part Number: 803704 - 803704T

Especificação: Caixa de ignição para motores de popa 15HP Mercury Super e 
Tohatsu. Ano 2001 até 2005.
 
Cabos: 1 preto/amarelo, 1 marrom, 1 vermelho, 1 azul, 2 preto.

MOTORES DE POPA · MERCURY
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CX 18495-A26
Código: M301
Part Number: 18495 A10 · 18495 A12 · 18495 A15 · 18495 A18 · 18495 A19
	    18495 A26 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 cilindros de 65HP, 75HP e 90HP. 
Ano 1994 a 1998. 

Cabos: 1 preto, 1 vermelho, 1 azul, 1 preto/amarelo, 1 verde, 1 verde/branco, 1 
verde/vermelho, 1 branco/preto, 1 roxo, 1 branco, 1 marrom.

CX 5772
Código: M400
Part Number: 332-5772-A
 
Caixa de ignição para motores de 4 cilindros. Motores Caixa em alumínio fundido.
 
APLICAÇÃO: Modelo 30HP (JET). Ano 1989 até 1997.
                          Modelo 40HP. Ano 1989 até 1996.
                          Modelo 40HP (JET). Ano 1989 até 1997.
                          Modelo 45HP. Ano 1981 até 1989.
                          Modelo 50HP. Ano 1976 até 1985.
                          Modelo 75HP. Ano 1984 até 1988.
                          Modelo 80HP. Ano 1978 até 1993.
                          Modelo 80HP. Ano 1994 até 1996.
                          Modelo 85HP. Ano 1976 até 1977.
                          Modelo 100HP. Ano 1988 até 1996.
                          Modelo 115HP. Ano 1989 até 1997.
                          Modelo 125HP. Ano 1994 até 1996.
                          Modelo 120HP FORCE. Ano 1990 até 1995.

CX 16061T
Código: M302
Part Number: 332-7778A
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 e 6 cilindros.  Caixa em alumínio 
fundido. 
 
APLICAÇÃO:   Modelo 50/60HP. Ano 1984 até 1990.
                           Modelo 65HP. Ano 1976 até 1979.
                           Modelo 75/90HP. Ano 1977 até 1993.
                           Modelo 90HP. Ano 1979 até 1986.
                           Modelo 105 (JET). Ano 1992 até 2000.
                           Modelo 115HP. Ano 1979 até 1989.
                           Modelo 135HP. Ano 1985 até 1999.
                           Modelo 140HP. Ano 1979 até 1980.
                           Modelo 140HP (JET). Ano 1992 até 1999.
                           Modelo 150/175/200HP. Ano 1978 até 1999.
                           Modelo 225HP. Ano 1981 até 1993. 
                           Modelo 250/275HP. Ano 1989 até 1994. 
                           Modelo 300HP. Ano 1980 até 1987.

MOTORES DE POPA · MERCURY

CX 19052-A8
Código: M300
Part Number: 19052 A1 · 19052 A2 · 19052 A3 · 19052 A5 · 19052 A6 
	    19052 A8

Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 cilindros de 45/50/55/60HP. 
Ano 1991 até 1997. 

Cabos: 1 preto, 1 vermelho, 1 azul, 1 preto/amarelo, 1 verde, 1 verde/branco, 1 
verde/vermelho, 1 marrom, 1 branco, 1 branco/preto, 1 roxo.
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CX 18495-A25
Código: M600
Part Number: 18495 A22 · 18495 A23 · 18495 A25 · 18495 A32

Especificação: Caixa de ignição para motores 6 cilindros 175/210HP - SPORT JET. 
Dois CDIs por motor. Ano 1990 até 1999.

Cabos: 1 marrom, 1 roxo, 1 branco/preto, 1 branco, 1 verde/vermelho, 1 verde/
branco, 1 verde, 1 preto/amarelo, 1 azul, 1 vermelho, 1 preto.

MCOM-01
Código: M900
Part Number: 14857 A2 ·14857 A4 · 14857 A6 · 14857 A10 · 14857 A11
	    14857 A12 · 14857 A13 · 14857 A14 · 14857 A15 · 14857 A16 

Especificação: Módulo de controle do óleo, para motores 3 e 4 cilindros de 50 HP 
até 125HP. 

Cabos: 2 azul, 1 marrom, 1 roxo, 1 preto.

MOTORES DE POPA · MERCURY

CX 826866
Código: M401 
Part Number: 332-826866 2
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 4 cilindros 120HP - Motor SPORT 
JET. Ano 1995 até 1996.
 
Cabos: 1 Azul, 1 Azul/Branco, 1 Branco, 1 Branco/Preto, 1 Marrom, 1 Preto, 
1 Preto/Amarelo, 1 Roxo, 1 Verde/Preto, 1 Vermelho, 1 Vermelho/Branco, 1 
Verde, 1 Verde/Branco, 1 Verde/Vermelho.

CDM-01
Código: M500
Part Number: 827509 A1 · 827509 A3 · 827509 A4 · 827509 A7 · 827509 A9
	    827509 T7 · 827509 A10

Especificação: Módulo CDM para todos os Modelos de 30 HP à 250 HP 1996 – 
2005.

B.D-01 M-M
Código: M510
Part Number: 87-823609 A17
 
Especificação: Botão de desligamento (Ponta do Manche)
NORMALMENTE ABERTO: quando acionado a chave fica fechada.

B.E.D-02 M-M
Código: M505
 
Especificação: Botão de emergência e desligamento para motor Mercury Super 
15HP e 25HP. Acompanha trava com o cordão de segurança.
NORMALMENTE FECHADO: quando a chave esta encaixada fica aberto.
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ST.855721-A4
Código: M905
Part Number: 855721 A4 T8
 
Especificação : Estator para 2 cilindros, 6 até 25HP ano 1998 em diante. Para 
motores com volante de 4 polos (Estator Vermelho).
 
Cabos: 1 verde 1 verde/branco.

MOTORES DE POPA · MERCURY

ST.86617-A20
Código: M903
Part Number: 86617 A2 · 86617 A3 · 86617 A5 · 86617 A9 · 86617 A11
	    86617 A13 · 86617 A20

Especificação: Estator Mercury Marine 2 cilindros, motores de 6 até 35HP, so-
mente para volantes de 2 POLOS.
 
***NÃO APLICAR EM VOLANTES COM 4 POLOS.

Cabos: 1 preto/amarelo, 1 preto, 1 preto/branco.

ST.86617-A17
Código: M904
Part Number: 86617 A17

Especificação: Estator Mercury Marine 2 cilindros, motores de 6 até 35HP, so-
mente para volantes de 2 POLOS, ano 1994.

***NÃO APLICAR EM VOLANTES COM 4 POLOS.

Cabos: 1 preto, 1 azul, 1 vermelho.

MRETM-01
Código: M700
Part Number: 883072T · 8M0084173 · 854515T1 · 883072T · 854515 · 
854515T1 · 856748 · 854515 · 8301792 · 854515 · 8152795 · 8301792 · 
830179T · 8301792 · 815279T · 8152795 · 8152793 · 815279T

Especificação: Retificador regulador de voltagem Mercury/ Mariner/ Force ano 
1994 em diante. ***NÃO é compatível com modelos EFI***
 

MCRM-01
Código: M901
Part Number: 41470 A26 
                          41470 A25

Reposição:  MERCURY MARINE

Especificação: Módulo de controle do óleo, para motores de 6 cilindros carburados 
/ E.F.I.
 
CABOS: 1 verde, 1 marrom, 1 roxo, 1 branco, 1 azul, 1 azul/branco, 1 preto,1 
branco.

MCRM-01
Código: M902
Part Number: 821889 A40 · 821889 A19 · 821889 A50 · 821889 A22
	    821889 A42 · 821889 A51 · 821889 A29 · 821889 A45
	    821889 A34 · 821889 A46

Especificação: Módulo limite de giro (LIMIT 5200 RPM), para motores de 30HP 
a 125HP.
 
Cabos: 1 roxo, 1 marrom, 1 preto/amarelo, 1 preto.
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KIT C.V MER 4CY
Código: M909
 
Especificação: Kit Cabos de vela 4 cilindros para motores de 30HP a 125HP.
 
Cabos: 2 Cabos de 200mm e 2 Cabos de 270mm.

KIT C.V MER 2CY
Código: M907
 
Especificação: Kit Cabos de vela  2 cilindros para motores de 6 até 25HP.
 
Cabos: 1 cabo de 210mm e 1 cabo de 130mm.

KIT C.V MER 6CY
Código: M910
 
Especificação: Kit Cabos de vela 6 cilindros para motores de 135 a 200HP.
 
Cabos: 6 Cabos de 200mm.

KIT C.V MER 3CY
Código: M908

Especificação: Kit Cabos de vela 3 cilindros para motores de 65HP até 90HP.
 
Cabos: 3 Cabos de 200mm.

MOTORES DE POPA · MERCURY

RETM-02
Código:  M701

Especificação: Retificador de corrente para 20 amperes bifásico Mercury Marine.

RET.MT-03
Código:  M702
Part Number: 853811-6

Especificação:  Retificador não regulador. Motores 15/25/30HP, SUPER 15, SEA-
PRO 25, Tohatsu C9.9 até 30HP.

Cab os: 1 preto, 1 amarelo, 2 vermelhos e 1 branco.

PORTA-ESCOVAS MERCURY
Código: E1125
 
Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque Mercury Opti-
max de 75 a 250HP e EFI de 150 a 250HP. A partir do ano 2001.
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MOTORES DE POPA - JOHNSON E EVINRUDE

CX CD1
Código: J125
Part Number: 115742
 
Especificação : Caixa de ignição para motor de 1 cilindro 2HP, 3HP, 3,3HP e 3,5HP 
ano de 1995 em diante.
 
Cabos: 1 laranja/azul, 1 marrom/amarelo, 1 marrom, 1 azul, 1 preto/amarelo, 1 
preto.

CX CD2-SLA
Código: J227
Part Number: 585261 · 585262 · 878334 · 175316

Especificação : Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 40HP e 50HP este CDI 
tem limite de giro (6700RPM), limite de giro por temperatura (2700RPM). Ano 
de 1992 até 2005.
 
Cabos: 1 preto, 1 marrom, 1 laranja/azul, 1 laranja/verde, 1 verde, 1 azul, 1 bran-
co, 1 laranja/preto, 1 laranja, 1 marrom/amarelo, 1 preto/amarelo, 1 marrom.

CX CD2-BC
Código: J226
Part Number: 582285 · 584783 · 582502 · 586798 · 584783 · 586800 · 582787
	    583169 · 583170 · 582880 · 583604 · 582281 · 583167 · 586697
	    583168 · 396141
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 6HP até 60HP. Não 
posssui limite de giro. Ano de 1985 a 1988 e 1993 em diante. 
 

Cabos: 1 laranja/azul, 1 laranja, 1 branco/preto, 1 preto/branco, 1 marrom, 1 
marrom/amarelo, 1 preto, 1 preto/amarelo.

CX CD2-A
Código: J225
Part Number: 581927 · 583380 · 583453 · 581926 · 581924 · 582453 · 582452
	    581649
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 4HP até 60HP. Não 
possui limite de giro. Ano de 1977 a 1984.
  
Cabos: 1 laranja/azul, 1 laranja, 1 preto/amarelo, 1 preto, 1 branco/preto, 1 
preto/branco, 1 marrom, 1 marrom/amarelo.

CX CD2U-A
Código: J229
Part Number: 584488 · 583667 · 583663
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 4HP até 40HP. Não 
possui limite de giro. Ano de 1988 a 1992.
 
Cabos: 2 marrom/amarelo, 1 preto/amarelo, 1 preto, 1 laranja/azul, 1 laranja.

CX CD2-SLB6100
Código: J228
Part Number: 584767 · 584768 · 585224 · 5000014 · 584908 · 585074
	    585260 · 5001344

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 18HP A 50HP com 
limite de giro e limite por temperatura. Ano 1992 a 2004.
 
Cabos: 1 branco/preto, 1 laranja, 1 laranja/azul, 2 marrom, 1 marrom/amarelo, 
1preto/amarelo 1 preto, 1 preto/branco.
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MOTORES DE POPA - JOHNSON E EVINRUDE

CX CD2U-B
Código: J230
Part Number: 584489 - 583896 - 584331 - 584329 – 583984

Especificação : Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 25HP até 50HP. Possui 
limite de giro e limite por temperatura. Ano de 1989 a 1992.
 
Cabos: 2 marrom/amarelo, 1 preto/amarelo, 1 preto, 1 laranja/azul, 1 laranja, 1 
marrom.

CX CD2 OTICA
Código: J231
Part Number: 586505 · 586136 · 586650
 
Especificação: Caixa de ignição para motores quatro tempos, 2 cilindros de 9.9 HP 
e 15 HP, motor 4 tempos. Ano de 2000 e 2001.
 
Cabos: 1 marrom/amarelo, 1 preto/amarelo, 1 preto e 1 laranja/azul.

CX CD3-6-A
Código: J325
Part Number: 582138 · 581933 · 582400 · 582642 · 582556 · 582712 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 cilindros 70HP, 75HP e 6 
cilindros 150HP, 175HP, 200HP e 235HP. Ano 1978 a 1984. Não possui limite 
de giro.
 
Cabos: 1 preto, 1 preto/amarelo, 1 laranja/roxo, 1 laranja/verde, 1 laranja/azul, 
1 marrom/amarelo, 1 marrom, 1 branco, 1 roxo, 1 verde, 1 azul.

CX CD3-6-B
Código: J326
Part Number: 582115 · 583125 · 583143 · 582705 · 583112

Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 cilindros 70HP e 75HP, 6 cilin-
dros 150/175/200/235HP, ano 1986 a 1988. Não possui limite de giro.
 
Cabos: 1 preto, 1 preto/amarelo, 1 marrom/amarelo, 1 marrom, 1 azul, 1 laranja/
verde, 1 verde, 1 roxo, 1 branco, 1 laranja/roxo, 1 laranja/azul.

CX CD3-SL A
Código: J327
Part Number: 583748 · 583786 · 878949 

Especificação: Caixa de ignição para motor de 3 cilindros 70HP e 6 cilindros 
150/155/175HP. Possui limite de giro (6700RPM) e limite de temperatura 
(2500RPM), ano 1986 a 1992.
 
Cabos: 1 preto, 2 marrom, 1 laranja/verde, 1 laranja/roxo, 1 laranja/azul, 1 roxo, 
1 verde, 1 azul, 1 branco, 1 marrom/amarelo, 1 laranja, 1 laranja/preto, 1 preto/
amarelo.

CX CD3AL
Código: J328
Part Number: 585145 · 5004532 · 585189 · 5004533 · 584808 

Especificação: Caixa de ignição para motor de 3 cilindros 50HP, 60HP, 65HP e 70 
HP. Ano de 1993 a 2001.
 
Cabos: 1 branco/preto, 2 marrom, 1 amarelo/vermelho, 1 preto, 1 laranja/verde, 
1 laranja/roxo, 1 laranja/azul, 1 preto/branco, 1 verde, 1 branco, 1 azul, 1 roxo, 1 
preto/amarelo, 1 marrom/amarelo, 1 laranja/preto, 1 laranja.
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MOTORES DE POPA - JOHNSON E EVINRUDE

CX CD3 OTICA
Código: J329
Part Number: 584823 · 586504 · 586472 

Especificação: Caixa de ignição para motor de 3 cilindros 25HP e 35 HP, ano 1994 
até 2001.
 
Cabos: 1 laranja/verde, 1 laranja/azul, 1 laranja/roxo, 2 preto, 1 preto/amarelo, 
1 branco/preto, 1 vermelho, 1 marrom, 1 marrom/amarelo.

CX CD3-6SL
Código: J330
Part Number: 583030 · 583605 · 763800
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 e 6 cilindros de 200HP, 220HP e 
225HP. Possui limitador de giro. Ano 1986 e 1987.
 
Cabos: 1 preto/amarelo, 1 laranja/azul, 1 laranja/roxo, 1 laranja/verde, 1 verde, 
1 branco, 1 azul, 1 roxo, 1 marrom, 1 marrom/amarelo.

CX CD4
Código: J425
Part Number: 583773 · 584027 · 584028
 
Especificação: Caixa de ignição para motor de 4 cilindros, 85HP até 115HP. Ano de 
1988 até 1996. Não possui limite de giro.
 
Cabos: 1 laranja, 1 laranja/roxo, 1 laranja/verde, 1 laranja/azul, 1 vermelho, 1 
verde, 1 azul, 1 roxo, 1 branco, 1 preto/amarelo, 1 marrom/amarelo, 1 marrom, 
1 preto.

CX CD4-8
Código: J426
Part Number: 583777 · 584029 · 584030 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 4 e 8 cilindros com limitador de 
giro, de 85HP, 88HP, 90HP, 100HP, 110HP, 112HP, 115HP, ano de 1988 à 1996.
 
Cabos:  1 laranja/azul, 1 laranja/verde, 1 preto, 1 marrom, 1 marrom/amarelo, 1 
laranja, 1 laranja/roxo, 1 branco, 1 azul, 1 vermelho, 1 verde, 1 roxo.

CX CD4-A
Código: J427
Part Number: 582125 · 581805 · 582454 

Especificação: Caixa de ignição para motor de 4 cilindros 85HP, 90HP, 100HP, 
115HP, 140HP. Ano de 1980 até 1984. Não possui limite de giro.
 
Cabos: 1 preto, 1 preto/amarelo, 1 marrom, 1 laranja, 1 laranja/azul, 1 azul, 1 
verde, 1 branco, 1 marrom/amarelo.

CX CD4-B
Código: J428
Part Number: 582811 · 583110 

Especificação: Caixa de ignição para motor de 4 cilindros 85HP, 90HP 100HP, 
115HP e 140HP. Ano de 1985 até 1987. Não possui limite de giro.
 
Cabos: 1 preto, 1 preto/amarelo, 1 verde, 1 azul, 1 branco, 1 marrom/amarelo, 1 
marrom, 1 laranja, 1 laranja/azul.
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MOTORES DE POPA - JOHNSON E EVINRUDE

CX CD4AL-A
Código: J429
Part Number: 584041 · 583489 · 584040
 
Especificação: Caixa de ignição para motor de 4 cilindros 120HP, 125HP, 130HP e 
140HP. Ano 1988 a 2001.
 
Cabos: 2 laranja, 1 laranja/roxo, 1 laranja/preto, 1 roxo, 1 branco, 1 azul, 1 
vermelho, 1 verde, 1 branco/preto, 1 amarelo/vermelho, 2 marrom, 1 marrom/
amarelo, 1 laranja/verde, 1 laranja/azul, 1 preto, 1 preto/amarelo, 1 vermelho/
branco, 1 verde/branco, 1 roxo/branco, 1 azul/branco.

CX CD6AL-AB
Código: J625
Part Number: 586212 · 584636 · 584036 · 584637 · 585114 · 586217 		
	    586661 · 583476 · 586667 · 584037

Especificação: Caixa de ignição para motores de 6 cilindros 185HP, 200HP, 225HP, 
250HP. Ano de 1989 em diante.
 
Cabos: 2 preto/amarelo, 1 preto, 1 preto/branco, 2 laranja/verde, 1 laranja/azul, 
2 laranja/roxo, 1 branco/preto, 2 roxo, 2 azul, 1 branco, 2 verde, 3 marrom, 1 
laranja, 1 laranja/preto, 1 amarelo/vermelho, 2 marrom/amarelo.

CX CD8AL-A
Código: J800
Part Number: 584642 · 584035 · 584034 · 583471

Especificação: Caixa de ignição para motores de 8 cilindros 250HP, 275HP, 300HP. 
Ano de 1988 a 1998.

Cabos: 2 laranja/verde, 2 laranja/azul, 1 preto/branco, 3 laranja, 2 laranja/roxo, 
2 marrom/amarelo, 2 marrom, 2 azul, 2 vermelho, 2 verde, 1 branco, 2 roxo, 1 
branco/preto, 1 laranja/preto, 1 preto/amarelo, 1 preto/vermelho, 1 amarelo/
vermelho, 1 preto.

RETJHS-01
Código: J725
Part Number: 583408 · 582399 · 582307 · 580795 · 581603

Especificação: Retificador monofásico corrente máxima de 25 amperes.

Cabos: 2 amarelo, 1 vermelho, 1 preto.

MÓDULO DO TRIM EVINRUDE

Código: J430

Part Number: 0586767

Especificação: Módulo para a reposição de motores Evinrude. Responsável 
pelo funcionamento do Tilt e do Trim de motores de Popa Evinrude. Peça para 
reposição, não necessita nenhuma alteração. Acompanha os pinos e cinta plástica 
para a fixação.

RELAÇÃO DE MOTORES/ANO/HP PARA REPOSIÇÃO: 

• Evinrude E-tec 2011 - 2012: 25,30,40,50,60,75,90,115,130,150,175,200,22
  5,250 e 300hp;
• Evinrude E-tec 2008 - 2010: 30,40,50,60,75,90,115,130,150,175,200,225,2
  50 e 300hp;
• Evinrude E-tec 2007: 40,50,60,75,90,115,150,175,200,225 e 250hp;
• Evinrude E-tec 2006: 40,50,60,75,90,200,225 e 250hp;
• Evinrude E-tec 2005: 40,50,75,90,200,225 e 250hp;
• Evinrude E-tec 2004: 40,50,75 e 90hp.

RETJHS-02
Código: J726
Part Number: 581788

Especificação: Retificador trifásico para alternador trifásico, corrente máxima de 
25 amperes.

Cabos: 3 amarelo, 1 vermelho, 1 preto.
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MOTORES DE POPA - JOHNSON E EVINRUDE

B.I-04 J-E
Código: J515
Part Number: 582508
 
Especificação: Bobina de faísca simples usada em motores 2, 3, 4 e 6 cilindros, 
carburado, 2 tempos. Exceto modelo 60° e motores usando Bobina Dupla. Ano 
1985 até 2006.

B.E.D-01 J-E
Código: J520
 
Especificação: Botão de emergência e desligamento do motor. NORMALMENTE 
ABERTO - quando acionado chave fica fechada.

B.I-05 J-E
Código: J516
Part Number: 583740 · 879614

Especificação: Bobina de faísca dupla usada em motores 4 e 6 cilindros 60° carbu-
rado, 2 tempos. Também utilizada para reposição em alguns motores 2 cilindros 
carburados 2 tempos, ano 1990 até 2006 que utilizam uma bobina dupla.  

RETJHS-02A
Código: J727
Part Number: 584597

Especificação: Retificador trifásico para alternador trifásico, corrente máxima de 
25 amperes.

Cabos: 3 amarelo, 1 vermelho, 1 preto.

BC-01 J-E
Código: J927
Part Number: 511441 · 583485 · 584333

Especificação: Bobina de carga 2 cilindros 15HP, 25HP, 40HP e 50HP. Utilizada 
com os CDI’s interno e externo código: J229,J230,J225,J226.

Cabos: 2 Marrons.

CABO DE VELA JHS
Código: J929
Part Number: 582365

Especificação: Cabo de vela para motores de popa de 2 cilindros fabricados a partir 
de 1981.
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MOTORES DE POPA - SUZUKI

CX SKI-05
Código: S249
Part Number: 32900-93500 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 9.9HP e 16HP ano de 
1982 até 1984.
 
Modelos:  DT9.9LT ano 1980, DT9.9LX ano 1981, DT9.9LZ ano 1982, DT9.9ST 
ano 1980, DT9.9SX ano 1981, DT9.9SZ ano 1982, DT16LT ano 1980 até 1982, 
DT16ST ano 1980 até 1982.
 
Cabos: 2 preto, 1 verde e 2 alta tensão.

CX SKI-06
Código: S250
Part Number: 32900-93910 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros, 15HP,  ano de 1996 
até 2002.
  
Cabos: 2 preto, 1 verde, 1 azul/vermelho, 1 laranja.

CX SKI-01
Código: S245
Part Number: 32900-93903 · 32900-93902 · 32900-93901 · 32900-93900 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 9.9HP até 15HP, ano 
de 1986 até 1995.
 
Cabos: 1 verde, 1 azul/vermelho, 2 preto e 2 alta tensão.

CX SKI-02
Código: S246
Part Number: 32900 · 96340
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 20HP, 25HP e 30HP. 
Mesa com avanço eletrônico, DT20, DT25, DT30. Ano de 1983 até 1988.
 
Cabos: 1 azul/vermelho, 1 vermelho/branco, 1preto/vermelho, 2 preto e 2 alta 
tensão.

CX SKI-03
Código: S247
Part Number: 32900-96371 · 32900-96350 · 32900-96370
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 25HP e 30HP, ano de 
1996 até 1999.
 
Cabos: 1 preto/branco, 1 preto/vermelho, 1 branco/vermelho, 1 azul/vermelho, 
1 verde, 1 laranja e 2 preto.

CX SKI-04
Código: S248
Part Number: 32900 · 98110 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 5HP, 6HP e 8HP ano de 
1986 até 1987. Mesa com avanço mecânico.
 
Modelos: DT6 ano 1986 até 2002, DT8LD ano 1983, DT8LE ano 1984, DT8LF 
ano 1985, DT8LG ano 1986, DT8LH ano 1987, DT8SD ano 1983, DT8SE ano 
1984, DT8SF ano 1985, DT8SG ano 1986, DT8SH ano 1987, DT6LE ano 1984, 
DT6LF ano 1985, DT6SE ano 1984, DT6SF ano 1985.
 
Cabos: 1 azul/vermelho, 1 preto/vermelho, 1 branco/vermelho, 2 preto e 2 alta 
tensão.
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MOTORES DE POPA - SUZUKI

CX SKI-07
Código: S251
Part Number: 32900-98120 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros, 6HP e 8HP, ano de 
1995 até 2002.
 
Cabos: 2 preto, 1 laranja, 1 azul/vermelho, 1 verde e 1 preto/vermelho.

CX SKI-08
Código: S252
Part Number: 32900-94421 · 32900-94401 · 32900-94480 · F8T14677
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 40HP ano de 1984 até 
1996

Modelos: DT40C ano 1988 até 1995 e DT40WK ano 1988 até 1996.
 
Cabos: 1 branco/vermelho, 2 preto, 1 verde, 1 azul, 1 vermelho, 1 azul/vermelho 
e 2 alta tensão.

CX SKI-09
Código: S253
Part Number: 32900-94460 · 32900-94470
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 40HP ano de 1996 em 
diante.
 
MODELOS: DT40C, DT40W, DT40WR.
 
CABOS: 1 laranja, 1 preto/branco, 1 verde, 1 branco/vermelho, 1 preto, 1 azul/
vermelho, 1 azul e 1 vermelho.

CX SKI-10
Código: S254
Part Number: 32900-94300 · 32900-94301 · 32900-94310 · 32900-94311

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros, 35HP, 40HP e 60HP* 
ano de 1980 até 1983.
 
MODELOS: DT35ELT, DT35ELX, DT35ELZ, DT35EST, DT35ESX, DT35ESZ, DT-
35MLT, DT35MLX, DT35MLZ, DT35MST, DT35MSX, DT35MSZ, DT40, DT40ELT, 
DT40ELX,DT40ELZ, DT40EST, DT40ESX, DT40ESZ, DT40MLT, DT40MLX, 
DT40MLZ, DT40MSX, DT40MSZ, *1983 DT60CLD.
 
CABOS: 2 preto, 1 preto/branco, 1 azul, 1 azul/vermelho, 1 verde, 1 cinza, 1 
laranja e 1 vermelho.

RET SKI-01
Código: S745
Part Number: 32900-95D01
 
Especificação: Retificador de corrente bifásico 25 amperes. Aplicado em motores 
de 15 à 40HP.
 
CABOS: 1 vermelho, 1 amarelo, 1 branco e 1 preto.

CHT. SKI-01
Código: S945

Especificação: KIT PARA BATERIA - Cabos e conectores que facilitam a conexão 
entre motor e bateria.
 
***Para carregamento da bateria necessita do retificador S745.
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MOTORES DE POPA - SUZUKI / TOHATSU

BIDS-01
Código: S946
Part Number: 33410-94400 

Especificação: Bobina de faísca para motores de 9.9 a 40HP, ano de 1986 até 
2002. 

Modelos: DF9.9 K1 (2001), DF9.9 K2 (2002), DF9.9 K3 (2003), DF9.9 T 
(1996), DF9.9 V (1997), DF9.9 W (1998), DF9.9 X (1999), DF9.9 Y (2000),
DF15 Y (2000), DF15 K1 (2001), DF15 K2 (2002), DF15 K3 (2003), DF15 T 
(1996), DF15 V (1997), DF15 W (1998), DF15 X (1999),
DT40 G (1986) - (Model:96~98), DT40 H (1987) - (Model:96~98),
DT40 J (1988) - (Model:96~98), DT40 K (1989) - (Model:96~98),
DT40 L (1990) - (Model:96~98), DT40 M (1991) - (Model:96~98),
DT40 N (1992) - (Model:96~98), DT40 P (1993) - (Model:96~98),
DT40 R (1994) - (Model:96~98), DT40 S (1995) - (Model:96~98),
DT40 T (1996) - (Model:96~98), DT40 V (1997) - (Model:96~98),
DT40 W (1998) - (Model:96~98).

Cabos: 1 verde, 1 laranja, 2 alta tensão.

B.E.D-01 SKI
Código: S535
Part Number: 37830-95000

Especificação: Botão de emergência e desligamento.
NORMALMENTE FECHADO: quando a chave esta encaixada fica aberto.

B.D-02 SKI
Código: S530
Part Number: 37800 · 9354 · 37800 · 9353
 
Especificação: Botão de desligamento do motor na ponta da manopla.
NORMALMENTE ABERTO: quando acionado chave fica fechada.

B.E-03 SKI
Código: S540
Part Number: 37820 · 92E00
 
Especificação: Botão de emergência do motor e trava com cordão de segurança.
NORMALMENTE FECHADO: Quando a chave esta encaixada fica aberto.

CX MTHT-01 
Código: M303

Part Number: 3C8061601M

Especificação: Caixa de ignição para reposição do módulo ECU F8T20572 em 
motores de popa Mercury Mariner/Tohatsu, 3 cilindros, 40 à 50HP, ano 2003.

Cabos: 1 branco/verde, 2 azul, 1 marrom, 1 laranja, 2 preto/ amarelo, 1 branco 
/preto, 1 branco/ vermelho, 1 azul/ branco, 2 preto, 1 preto/ branco, 1 preto/ 
vermelho, 1 verde/ preto. 

CX NTHT-01
Código: NT300

Part Number: 3F3-06060-2

Especificação: Caixa de ignição para reposição em motores de popa Nissan/
Tohatsu, 3 cilindros, 60 à 70HP, anos 2002 e 2003.

Cabos: 1 branco/ verde, 1 azul, 1 marrom, 1 branco, 2 preto/ amarelo, 1 branco/ 
preto, 1 branco/ vermelho, 1 branco, 2 preto, 3 preto/ branco.
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MOTORES DE POPA - YAMAHA

CX TIA-6EO-71
Código: Y160
Part Number: 6E0-85540-71-00 · 6E0-85540-70-00
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 1 cilindro 4HP e 5HP, ano de 1984 
até 2002.
 
MODELOS: * 4HP  - LD,LF,LG,LK,LN,ML,MS,SD,SF,SG,SK,SN
                      * 5HP - LD,LF,LG,LK,LN,ML,MS,SD,SF,SG,SK,SN
 
CABOS: 1 preto, 1 marrom, 1 branco, 1 branco/vermelho, 1 branco/verde e 1 
preto/branco.

CX TIA-01 36
Código: Y260
Part Number: 695-85540-11-00 · 695-85540-12-00 · 695-85540-10-00 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 9.9HP, 15HP, 25HP, 
ano de 1984 até 1997.
 
MODELOS: * 9.9HP - EL,ES, LH,LJ,LK,LN,SH,SJ,SK,SN. Ano 1984 até 1995.
                      * 15HP - EL,ES, LH,LJ,LK,LN,SH,SJ,SK,SN. Ano 1984 até 1995.
                      * 25HP - CV25, EL, EM. Ano 1990.
                      * 25HP - C25, EL,ES, ML, MS. Ano 1991 até 1997.
                      * Mesa de avanço móvel.
 
CABOS: 2 preto, 1 branco/vermelho, 1 marrom, 1 branco, 1 preto/branco e 1 
laranja.

CX YHA-02
Código: Y261
Part Number: 63V-85540-00-00 · 63V-85540-01-00 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 9,9HP e 15HP, ano de 
1996 até 2012.
 
MODELOS: * 9.9 HP - EL, ML,MS. Ano 1996 e 2006 em diante.
                      * 15 HP - EL, FM, ML, MS. Ano 1996 e 2006 em diante.
 
CABOS: 1 azul, 1 preto, 1 preto/vermelho, 1 marrom, 1 preto/branco, 1 branco e 
1 branco/vermelho.

CX TIA01-46C
Código: Y262
Part Number: 6G0-85540-11

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindro 25HP, ano de 1984 e 
1985. Motores Enduro mesa fixa (série E25F)
  
CABOS: 1 laranja, 1 marrom, 3 preto, 1 branco/vermelho, 1 branco.

CX TIA-01 42A
Código: Y263
Part Number: 696-85540-11-00 · 696-85540-12-00
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 6HP, 8HP e 48HP, ano de 
1984 até 2012.
 
MODELOS: * 6HP - LD, LF, LG, LK, LN,ML,MS,SD, SF,SG,SK,SN. Ano 1984 até 1999.
                      * 8HP - LD, LF, LG, LK, LN,ML,MS,SD, SF,SG,SK,SN. Ano 1984 até 2004.
                      * 48HP - E48. Ano 1995 até 2000.
 
CABOS: 1 marrom, 1 laranja, 1 branco, 2 preto, 1 preto/branco e 1 branco/
vermelho.

CX TIA-016F5
Código: Y264
Part Number: 6F5-85540-22-00 · 6F5-85540-21-00 

Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 30HP e 40HP, ano de 
1996 até 2000. Series G, J Mesa Fixa.
 
CABOS: 1 marrom, 3 preto, 1 branco/vermelho, 1 laranja e 1 branco.
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MOTORES DE POPA - YAMAHA

CX YHA-01 25
Código: Y266
Part Number: 61N-85540-10-00 · 61N-85540-11-00 · 61N-85540-12-00
	    61N-85540-13-00 · 61N-85540-00-00
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 25HP e 30HP, ano de 
1993 até 1997.
 
MODELOS: * C30EL, C30ER, C30ML, 25VM, C25MH, 25VE
                      * NR° PLAQUETA DOS MOTORES APROVADO: 61R – 61T
 
CABOS: 1 azul, 1 branco, 1 marrom, 2 preto, 1 preto/branco, 1 branco/vermelho, 
1 preto/amarelo e 1 branco/preto.

CX TIA-02
Código: Y265
Part Number: 663-85540-14-00 · 663-85540-15-00 · TIA-02-10 · TIA-02-12
	    83030M · 83030T
 
Especificação: Caixa de ignição para motores de 2 cilindros 55HP e 60HP, ano de 
1975 até 1994.
 
MODELOS: * 55HP - C55E, C55T ano 1989 até 1994.
                      * Alguns Yamaha 60HP e motores Mariner (conforme P/N).
 
CABOS: 1 amarelo, 1 azul, 1 branco/preto, 1 branco/vermelho, 1 cinza 1 laranja,1 
marrom, 1 preto e 1 preto/branco.

CX TIA-03-12A
Código: Y361
Part Number: 6H3-85540-11 · 6H3-85540-10

Especificação: Caixa de ignição para motores de 3 cilindros 60HP e 70HP, ano de 
1984 até 2000.
 
MODELOS: * 60F/60H/70B 70ET, 70TR, E60M, P60T ano 1989 até 2000.
 
CABOS: 3 preto/branco, 1 branco/preto, 1 branco/vermelho, 1 branco/verde, 2 
preto, 1 marrom, 1 amarelo/vermelho, 1 vermelho, 2 cinza e 1 branco.

CX YHA-04
Código: Y267
 
Especificação: Caixa de ignição para reposição do kit conversor platinado para 
motores Yamaha 2 cilindros,  2 tempos 8 a 40HP.

CABOS: 2 amarelo, 1 laranja, 1 cinza, 1 preto.

CX YHA-05
Código: Y268

Part Number: 6AH-85540-00

Especificação: Caixa de Ignição para motores Yamaha modelos F15 e F20, 4 tem-
pos. Ano 2006 em diante.
 
CONECTOR: 18 PINOS

CX YHA-03
Código: Y360
Part Number: 6G9-855-4022-00
 
Especificação: Caixa de ignição para motores 9.9 HP e FT 9.9 HP. Ano de 1985 a 
1993. Somente para motores F/T/FT quatro tempos.

CABOS: 1 laranja, 2 preto, 1 branco, 1 vermelho, 1 azul, 1 marrom, 1 branco/
vermelho.
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MOTORES DE POPA - YAMAHA

RET YHA-01
Código: Y760
Part Number: 664-81970-80

Especificação: Retificador de corrente bifásico 25 amperes. Aplicado em motores 
de 15HP à 40HP.
 
CABOS: 2 verde, 1 vermelho e 1 preto.

RET YHA-02
Código: Y761
Part Number: 664-812970-61-00

Especificação: Retificador de corrente bifásico 25 amperes. Aplicado em motores 
55HP e 60HP modelo antigo.
 
CABOS: 2 verde, 1 vermelho e 1 preto.

BIDY-02
Código: Y960
Part Number: 689-85570-20-00 

Especificação: Bobina de faísca para motores 25HP, 30HP e 40HP, ano 1984 até 
1997.
 
MODELOS: * 25HP  - 25EL, 25ES, 25LH, 25LJ, 25LK, 25LN, 25SH, 25SJ, 25SK, 
25SN. Ano 1984 até 1987.
                    * 30HP - 30EL, 30ES. Ano 1986 até 1992.
                    * 40HP - C40EL, C40ER, C40ES, C40MH, C40MLHS, C40MS, C40PL, 
C40PR. Ano 1990 até 1997.
 
CABOS: 1 verde, 1 laranja e 2 cabos vela.

BOBINA DE IGNIÇÃO BIY-01
Código: Y961-1

Especificação: Bobina de faísca. Aplica-se somente ao Kit Conversor Platinado-CDI 
Arieltek

KIT YHA-01
Código: Y962
 
Especificação: Kit Conversor Platinado/CDI, para motores de 8HP até 40HP, para 
substituir sistemas platinados antigo. Não é compatível com modelos B.

BC-02 YHA
Código: Y963

Especificação: Bobina de carga para reposição do kit conversor platinado Arieltek 
para motores Yamaha 2 cilindros, 2 tempos, 8 à 40HP.

Cabos: 1 laranja, 1 cinza.
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MOTORES DE POPA - YAMAHA

B.E-04 YHA
Código: Y550
Part Number: 69W-82575-00 

Especificação: Botão de emergência e desligamento do motor e trava com cordão 
de segurança. Ano 2003 a 2012.
NORMALMENTE FECHADO: quando a chave esta encaixada fica aberto.

B.E-02 YHA
Código: Y545
Part Number: 688-82575-01
 
Especificação: Botão de emergência do motor de 6HP a 250HP e trava com cordão 
de segurança. Ano 1984 a 2012.
NORMALMENTE FECHADO: quando a chave esta encaixada fica aberto.

PORTA-ESCOVAS YHA
Código: E1132

Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque Yamaha 4 tem-
pos de 90 a 150HP.
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MOTORES DE POPA · DIVERSOS

PUNHO 01
Código: D1181

Especificação:       v para reposição Yamaha 15HP. Acompanha corda. Sendo de uso 
universal para todos os motores até 15HP.

BOBINA IGNIÇÃO BI-01 D
Código: E1003

Especificação: Bobina de ignição dupla para uso com caixa de ignição de motores 
de popa e Jet Ski.

PUNHO ARRANQUE UNIVERSAL MOT COM CORDA
Código: D1182

Especificação: Punho de arranque universal para motores à partir de 15 HP. 
Acompanha corda.

CHT GERAL
Código: E1002

Especificação: Chicote composto de cabos e conectores utilizado para facilitar a 
conexão entre o motor e bateria ou luz externa.
Para carregamento da bateria é obrigatoriamente necessário o uso do retificador 
de corrente.

CX BUNDY MARINE
Código: E1000 

Especificação: Especificação: Caixa de ignição para motor nacional Bundy Mariner 
25HP.

Cabos: 2 preto, 1 preto/ vermelho, 1 vermelho/ branco, 1 azul/ vermelho, 2 
cabos de alta tensão.
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CX JETYHA-01
Código: YA275
Part Number: 62T-85540-00-00 - 62T-85540-01-00 - 61X-85540-00-00 - 6M6-
85540-01-00

Especificação: Caixa de Ignição para Jet-Ski modelos:

• Part Number 62T-85540-00-00: 1994 WAVE RAIDER (RA700S); 1995 
RA700AT; 1995 WAVE RAIDER (RA700T); 1995 WAVE VENTURE (WVT700T)
1996 SUPER JET (SJ700AU); 1996 WAVE BLASTER (WB700AU); 1996 
WAVE RAIDER 700 (RA700BU); 1996 WAVE RUNNER III (WRA650U); 1996 
WAVE VENTURE 700 (WVT700U); 1997 SUPER JET (SJ700AV); 1997 WAVE 
RAIDER 700 (RA700BV); 1997 WAVE RUNNER III (WRA700V); 1998 SUPER 
JET (SJ700AW); 1998 WAVEVENTURE 700 (WVT700W); 1999 SUPER 
JET (SJ700AX); 1999 WAVE RUNNER XL700 (XL700X); 2000 SUPER JET 
(SJ700AY); 2000 XL700 (XL700Y); 2001 SUPER JET (SJ700AZ); 2001 XL700 
(XL700Z); 2002 SUPER JET (SJ700BA); 2002 XL700 (XL700A); 2003 SUPER 
JET (SJ700BB); 2003 XL700 (XL700B); 2004 SuperJet (SJ700BC); 2004 
XL700 (XL700C); 2005 SuperJet (SJ700BD); 2006 SuperJet (SJ700BE)
2007 SuperJet (SJ700BF); 2008 SUPER JET (SJ700BG); 2009 SJ700BH; 
2010 SUPER JET (SJ700BJ); 2011 SUPER JET (SJ700BK); 2012 SUPER JET 
(SJ700BL); 2013 WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BM); 2014 WAVERUNNER 
SUPER JET (SJ700BN); 2015 WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BP); 2016 
WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BR); 2017 WAVERUNNER SUPER JET 
(SJ700BS)

• Part Number 62T-85540-01-00: 1998 SUPER JET (SJ700AW); 1998 
WAVEVENTURE 700 (WVT700W); 1999 SUPER JET (SJ700AX); 1999 
WAVE RUNNER XL700 (XL700X); 2000 SUPER JET (SJ700AY); 2000 XL700 
(XL700Y); 2001 SUPER JET (SJ700AZ); 2001 XL700 (XL700Z)
2002 SUPER JET (SJ700BA); 2002 XL700 (XL700A); 2003 SUPER JET 
(SJ700BB); 2003 XL700 (XL700B); 2004 SUPERJET (SJ700BC); 2004 
XL700 (XL700C); 2005 SUPERJET (SJ700BD); 2006 SUPERJET (SJ700BE); 
2007 SUPERJET (SJ700BF); 2008 SUPER JET (SJ700BG); 2009 SJ700BH; 
2010 SUPER JET (SJ700BJ); 2011 SUPER JET (SJ700BK); 2012 SUPER JET 
(SJ700BL); 2013 WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BM); 2014 WAVERUNNER 
SUPER JET (SJ700BN); 2015 WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BP); 2016 
WAVERUNNER SUPER JET (SJ700BR); 2017 WAVERUNNER SUPER JET 
(SJ700BS); 

• Part Number 61X-85540-00-00: 1993 WAVE BLASTER (WB700R); 1994 
FX-1 (FX700S); 1994 SUPER JET (SJ700S); 1994 WAVE BLASTER (WB700S)
1994 WAVE RUNNER III GP (WRA700S); 1994 WAVE RUNNER PRO VXR 
(WRB700S); 1995 FX-1 (FX700T); 1995 SUPER JET (SJ700T); 1995 WAVE 
BLASTER (WB700T); 1995 WAVE RUNNER III GP (WRA700T); 1990 SUPER 
JET (SJ650D); 1990 WAVE RUNNER III (WRA650D); 1990 WAVE RUNNER 
LX (WR650D); 1991 WR650P; 1991 WRB650P_61; 1991 WRB650P_61; 
1991 WRB650P_FN; 1991 SUPER JET (SJ650P); 1991 WAVE RUNNER III 
(WRA650P); 1992 WRB650Q_61; 1992 WRB650Q_61; 1992 WRB650Q_FN
1992 SUPER JET (SJ650Q); 1992 WAVE RUNNER III (WRA650Q); 1992 WAVE 
RUNNER LX (WR650Q); 1993 WRB650RA; 1993 WRB650R_61; 1993 SUPER 
JET (SJ650R); 1993 WAVE RUNNER III (WRA650R); 1993 WAVE RUNNER 
III (WRA650RA); 1993 WAVE RUNNER PRO VXR (WRB700R); 1993 WAVE 
RUNNER VXR (WRB650R); 1993 WAVERUNNER LX (WR650R); 1994 WAVE 
RUNNER VXR (WRB650S); 1995 WAVE RUNNER III (WRA650T); 1995 WAVE 
RUNNER VXR (WRB650T); 

• Part Number 6M6-85540-01-00: 1990 SUPER JET (SJ650D); 1990 WAVE 
RUNNER III (WRA650D); 1990 WAVE RUNNER LX (WR650D); 1991 WR650P
1991 WRB650P_61; 1991 WRB650P_61; 1991 WRB650P_FN; 1991 SUPER 
JET (SJ650P); 1991 WAVE RUNNER III (WRA650P); 1992 WRB650Q_61
1992 WRB650Q_61; 1992 WRB650Q_FN; 1992 SUPER JET (SJ650Q); 1992 
WAVE RUNNER III (WRA650Q); 1992 WAVE RUNNER LX (WR650Q); 1993 
WRB650RA; 1993 WRB650R_61; 1993 SUPER JET (SJ650R); 1993 WAVE 
RUNNER III (WRA650R); 1993 WAVE RUNNER III (WRA650RA); 1993 WAVE 
RUNNER PRO VXR (WRB700R); 1993 WAVE RUNNER VXR (WRB650R); 1993 
WAVERUNNER LX (WR650R); 1994 WAVE RUNNER VXR (WRB650S)

CX JETYHA-01A
Código: YA276
Part Number: Modelo Especial

Especificação: Caixa de Ignição Modelo Especial com limite de giro ajustável, para 
os Jets de 1990 a 1995.

MODELOS: * SUPER JET - SJ650D , SJ650P, SJ650Q, SJ650R, SJ700S, SJ700T.
                      * WAVE RUNNER PRO VXR - WRB700S, WRB700R.
                      * WAVE RUNNER III - WRA650D, WRA650P, WRA650Q, WRA650R, 	
	   WRA650RA, WRA650T.
                      * WAVE RUNNER LX - WR650D, WR650Q, WR650P, WR650R.
                      * WAVE RUNNER III GP - WRA700S, WRA700T.
                      * WRB650P_61,WRB650P_62.
                      * WAVE RUNNER VXR - WRB650R, WRB650S, WRB650T,
	   WRB650P, WRB650Q, WRB650RA.
                      * WRB650Q_62, WRB650R_61.
                      * WAVE BLASTER - WB700R, WB700S, WB700T.
                      * FX-1 - FX700S, FX700T.

CABOS: 2 preto, 1 branco, 1 marrom/branco, 1 roxo, 1 branco/vermelho e 1 
laranja.

JET SKI - YAMAHA
1995 WAVE RUNNER III (WRA650T); 1995 WAVE RUNNER VXR (WRB650T)

CABOS: 2 preto, 1 branco, 1 marrom/branco, 1 roxo, 1 branco/vermelho e 1 
laranja.

CX JETYHA-01B
Código: YA277
Part Number: Modelo Especial

Especificação: Modelo Especial sem limite de giro ajustável para os Jets de 1990 
a 1995.

MODELOS: * SUPER JET - SJ650D , SJ650P, SJ650Q, SJ650R, SJ700S, SJ700T.
                      * WAVE RUNNER PRO VXR - WRB700S, WRB700R.
                      * WAVE RUNNER III - WRA650D, WRA650P, WRA650Q, WRA650R,
	   WRA650RA, WRA650T.
                      * WAVE RUNNER LX - WR650D, WR650Q, WR650P, WR650R.
                      * WAVE RUNNER III GP - WRA700S, WRA700T.
                      * WRB650P_61,WRB650P_62.
                      * WAVE RUNNER VXR - WRB650R, WRB650S, WRB650T, WRB650P, 	
	   WRB650Q, WRB650RA.
                     * WRB650Q_62, WRB650R_61.
                     * WAVE BLASTER - WB700R, WB700S, WB700T.
                     * FX-1 - FX700S, FX700T.
CABOS: 2 preto, 1 branco, 1 marrom/branco, 1 roxo, 1 branco/vermelho e 1 
laranja.



30

JET SKI - YAMAHA

BIDY-01
Código: YA976
Part Number: 61L-85570-00-00

Especificação: Bobina de ignição dupla, ano de 1991 até 1995.

MODELOS: * Jet WRB650 e Runner VxR, Ano 1991 em diante.
                      * Jet WRB700 e Runner Pro VxR, Ano 1993 em diante.
                      * Jet SJ650, Ano 1992, 1994 e 1995.

PORTA-ESCOVAS YHA-KW
Código: E1127

Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque de Jet Yamaha e 
Jet Kawasaki.

PORTA-ESCOVAS JET YHA
Código: E1129

Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque de Jet Yamaha.

RETYHA-03
Código: YA775

Especificação: Retificador / Regulador para os Jets de 1990 até 2011.

MODELOS: * SUPER JET - SJ650D, SJ650P, SJ650Q, SJ650R, SJ700AU, SJ700AV, SJ700AW, 
SJ700AX, SJ700AY, SJ700AZ, SJ700B-J, SJ700B-K, SJ700BA, SJ700BB, SJ700S, SJ700T, SJ700A, 
SJ700BC, SJ700BD, SJ700BE, SJ700BF .
                              * FX-1 - FX700S, FX700T
                              * GP760 - GP760Y
                              * WAVE BLASTER - WB700AU, WB700R, WB700S,WB700T
                              * WAVE BLASTER II - WB760U, WB760V
                              * WAVE RAIDER - RA700S, RA700T, RA700BU, RA700BV, RA760U, RA700AT
                              * WAVE RUNNER GP760 - GP760V, GP760W, GP760X
                              * WAVE RUNNER III - WRA650D, WRA650P, WRA650Q,  WRA650R, WRA650RA, 	
	 WRA650T, WRA650U, WRA700V
                             * WAVE RUNNER III GP - WRA700S, WRA700T
                             * WAVE RUNNER LX - WR650D, WR650Q, WR650P, WR650R
                             * WAVE RUNNER PRO VXR - WRB700R, WRB700S
                             * WAVE RUNNER VXR - WRB650R, WRB650S, WRB650T, B650P, WRB650Q, 	
	   WRB650RA
                             * WAVE RUNNER (XL700 - XL700X), ( XL760 - XL760W), (XL760 - XL760X) 
                             * WAVE VENTURE - WVT700T, WVT700BW, WVT700U,760-WVT760V
                             * WAVE RUNNER SUPERJET - SJ700BG
                             * WRB650P
                             * WRB650Q
                             * WRB650RA
                             * WAVE VENTURE 700 - WVT700W
                             * WRB650P_61
                             * WRB650P_62
                             * WRB650Q_61
                             * WRB650Q_62
                             * WRB650R_61
                             * XL700 - XL700A
                             * XL700 - XL700B
                             * XL700 - XL700C
                             * XL700 - XL700Y 
                             * XL700 - XL700Z  
 CABOS: 1 preto, 2  verde  e 1 vermelho.

SENSOR
Código: YA975

Especificação: Imita o sinal enviado do conversor catalítico de temperatura para o 
CDI, evitando problemas de oscilação, emite sinais sonoros em caso do sensor ser 
removido e ficar sem conexão. Plugar o sensor diretamente no conector dos cabos.
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MSD-01
Código: SD280
Part Number: 278000200 · 78000262 · 278000070 · 278000071
	    278000413 · 278000305

Especificação: Módulo de Controle. 

MODELOS: * GTX, GTS, SP, XP. Ano 1992. * XP, SPX, SPI, SP, GTX, GTS. Ano 1993.
 * XPI, XP, SPX, GTX, GTS, SPI, SP. Ano 1994.
 
CABOS: 1 preto/vermelho, 1 preto, 1 preto/branco, 1 preto/amarelo, 1 amarelo/
vermelho, 1 vermelho/roxo e 2 vermelho.

MSD-04
Código: SD283
Part Number: 278000916 · 278001496 · 278001796

Especificação: Módulo de controle (C.D.I).

MODELOS: * GS, Ano 1997 a 2001.
                      * GTI, Ano 1998 a 2005.
                      * GTI LE, Ano 2002 a 2004.
                      * GTS, Ano 2001.

MSD-02
Código: SD281
Part Number: 278000423 · 278000474 · 278000821 · 278000822		
	    278001134 · 278001135 · 278000964 · 278001025

Especificação: Módulo de Controle. 

MODELOS: * GTX, GTS, SP, XP, HX, SPI, SPX. Ano 1995. * SP, SPX, SPI, GTI, GTS, 
HX. Ano 1996. * HX, GTS, SP. Ano 1997. * GTS Ano 1998 a 2000.
 
CABOS: 1 roxo, 1 marrom, 1 amarelo/vermelho, 1 preto/amarelo, 1 preto/
vermelho, 1 preto, 1 amarelo/vermelho, 2 preto, 1 vermelho/roxo e 2 vermelho.

MSD-07
Código: SD286
Part Number: 278000510 · 278000897

Especificação: Módulo de Controle. 

MODELOS: * 800 XP, Ano 1995 e 1996.
                      * 787 XP, Ano 1995 e 1996.
                      * GTX, Ano 1995 e 1996.
                      * GSX, Ano 1995 e 1996.
 
CABOS: 2 amarelo/vermelho, 1 cinza/branco, 1 azul/branco, 3 preto, 
1marrom+marrom/branco(extensão), 1 roxo+roxo/branco(extensão), 1 preto/
amarelo, 2 vermelho/roxo+1 vermelho/roxo(extensão), 1 vermelho, 1 cinza.

MSD-03
Código: SD282
Part Number: 290866599 · 410913700

Especificação: Módulo de ignição (C.D.I). 

MODELOS: * SP,  Ano 1989 a 1991. * GT, Ano 1990 a 1991.* XP, Ano 1991.
 
CABOS:  2 preto, 1 preto/vermelho, 1 azul/branco e 1 branco/preto.

MSD-08
Código: SD287
Part Number: 278000981 – 278001255 – 278001133

Especificação: Módulo de controle com C.D.I.

MODELOS: * GTX, Ano 1997.
                      * SPX, Ano 1997 até 1999.
 
CABOS:  1 branco, 2 vermelho/roxo, 1 vermelho, 2 amarelo/vermelho, 2 preto, 1 
preto/amarelo, 1 marrom, 1 roxo, 1 cinza e 1 cinza/amarelo.
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MRETSD-02
Código: SD782
Part Number: 278000443

Especificação: Retificador / Regulador.

MODELOS: * Challenger 1800 5600/5601, Ano 1997. * Challenger 5603/5606, 
Ano 1997. * Challenger 5896, Ano 1996. * Challenger 5899, Ano 1996. * GSX 
5620, Ano 1996. * GTX 5640, Ano 1996. * GTX 5642, Ano 1997. * SP 5879, 
Ano 1997. * SPX 5636/5828, Ano 1999. * SPX 5834/5661, Ano 1997. * SPX 
5838/5839, Ano 1998. * XP 5858, Ano 1996. * XP 5859, Ano 1996. 

CABOS: 1 vermelho e 3 amarelo.

MRETSD-01
Código: SD780
Part Number: 278000123

Especificação: Retificador / Regulador.

MODELOS:   * GT, Ano 1990 até 1991. * GTI, Ano 1996 até 1997.* GTS, Ano 
1992 até 2000. * GTX, Ano 1992 até 1995. * HX, Ano 1995 até 1996. * SP, Ano 
1990 até 1997.* SPI, Ano 1993 até 1996.* SPX, Ano 1993 até 1997. * XP, Ano 
1991 até 1995. * XPI, Ano 1994.* Explorer, Ano 1993 até 1997 e Ano 2002.
* Speedster, Ano 1996 até 1997. 

CABOS: 1 vermelho, 2 amarelo e 1 preto.

MRETSD-01A
Código: SD781
Part Number: 278001239

Especificação: Retificador / Regulador.

MODELOS:   * Challenger 5612, Ano 1998. * Challenger 5672, Ano 2000. * 
Challenger 5699, Ano 2001. * GS 5518/5519, Ano 2001. * GS 5548, Ano 2001.
* GS 5626/5844, Ano 1998. * GS 5644/5827, Ano 2000. * GS 5846/5847, 
Ano 1999. * GTI LE, Ano 2003 e 2004. * GTI LE, 5560/5561/6117, Ano 2002.
* GTI, Ano 2003 até 2005. * GTI 5522/5523, Ano 2001. * GTI 5558/ 
5559/6116, Ano 2002. * GTI 5647/5657, Ano 2000. * GTI 5836/5841, Ano 
1998. * GTI 5884/5885, Ano 1999. * GTS, 5520/5521, Ano 2001. 
* Speedster SK 5677/5681, Ano 1999. * Sportster 1800 5613/5618, Ano 
1998. * Sportster 1800 5676/5680, Ano 1999. * Sportster LT 5493, Ano 2002.
* Sportster 5614, Ano 1998. * Sportster 5673, Ano 2000.

CABOS: 1 vermelho, 2 amarelo e 1 preto.

MSD-11
Código: SD290

Part Number: 278001499; 278001398; 278001525; 278001499; 278001526; 
289100003; 278001718.

Especificação: Módulo para reposição em Jet Ski Sea Doo 951, 2 tempos.
 
MODELOS:
• GSX – Ano 1999 – P/N: 278001499 | • GTX – Ano 1999 – P/N: 278001398
• GTX – Ano 2000/2001/2002 – P/N: 278001525 | • XP – Ano 1999 – P/N: 
278001499  | • XP –  Ano 2000/2001/2002 – P/N: 278001526 | • RX X – Ano 
2001 – P/N: 289100003 | • RX – Ano 2000 – P/N: 278001526 | • RX – Ano 
2001/2002 – P/N: 278001718

MSD-10

Código: SD289

Part Number: 278001343 (GTX) / 278000926 (GSX)

Especificação: Módulo eletrônico de ignição para reposição em jet ski Sea Doo 
Limited GSX/GTX 1998, 2 cilindros e 2 tempos. Possui todas as funções do 
módulo original, exceto a chave codificada, ou seja, não é necessário realizar a 
gravação da chave para utilizá-lo.

MSD-09
Código: SD288

Part Number: 278001342

Especificação: Módulo eletrônico de ignição para reposição em jet ski Sea Doo 
Limited XP 1998, 2 cilindros e 2 tempos. Possui todas as funções do módulo 
original, exceto a chave codificada, ou seja, não é necessário realizar a gravação da 
chave para utilizá-lo.
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CHAVE SEGURANÇA NÃO CODIFICADA PULSEIRA
Código: SD570-1
Part Number: 278001252; 278001554

Especificação: Chave de segurança sem codificação e sem imã para modelos Sea 
Doo de 1990 a 1995, com cordão, flutuador, mosquetão para fixar no colete e 
Pulseira Sport para fixação no punho.

CHAVE CODIFICADA SEA DOO
Código: SD571

Especificação: A Chave Codificada Arieltek serve para reposição de toda a linha Sea 
Doo: Watercraft, Jet Boats, e Snowmobiles, sendo:
 
• Modelos com codificação;
• Ano de Fabricação de 1996 até os anos atuais;
• Não repõe os modelos novos (Modelo Spark).
 
* É necessário ser feito a programação por conta do comprador e mão-de-obra 
especializada

CHAVE CODIFICADA SEA DOO COM PULSEIRA
Código: SD572

Especificação: A Chave Codificada Arieltek com Pulseira de Segurança para re-
posição de toda a linha Sea Doo: Watercraft, Jet Boats, e Snowmobiles, sendo:
 
• Modelos com codificação;
• Ano de Fabricação de 1996 até os anos atuais;
• Não repõe os modelos novos (Modelo Spark).
 
* É necessário ser feito a programação por conta do comprador e mão-de-obra 
especializada

JET SKI - SEA DOO

CHAVE SEGURANÇA NÃO CODIFICADA SEA DOO 
Código: SD570
Part Number: 278001252, 278001554.
Especificação: Chave de segurança sem codificação e sem imã para modelos Sea 
Doo de 1990 a 1995, com cordão, flutuador e mosquetão para fixar no colete.

MRETSD-02A
Código: SD783
Part Number: 278001073 · 278001240

Especificação: Retificador / Regulador.

MODELOS: * GSX 5624, Ano 1997. * Challenger 1800 5611/5616, Ano 1998.
* Challenger 1800 5675/5679, Ano 1999. * Speedster 5615, Ano 1998. 
* Speedster 5678, Ano 1999.  * XP 5662, Ano 1997.

CABOS: 2 amarelo, 1 preto, 1 vermelho e 1 amarelo/vermelho.

MRETSD-03
Código: SD784
Part Number: 278001241 · 278001554

Especificação: Retificador / Regulador.

MODELOS: * GSX Limited 5625, Ano 1997. * GSX Limited 5625, Ano 1998. * 3D 
RFI, Ano 2004. * DS 650, Ano 2002. * DS 650 7404, Ano 2000 e 2001. * DS 650 
7449, Ano 2001. * GSX RFI 5549, Ano 2001. * GSX RFI 5645/5654, Ano 2000.
* GTI LE RFI, Ano 2004. * GTI LE RFI 6103/6104, Ano 2003. * GTI RFI, Ano 
2004. * GTX DI 5528/5529/5540/5541, Ano 2001. * GTX DI 5563/ 5564/ 
5595/5596, Ano 2002. * GTX DI 5649/5659, Ano 2000. * GTX DI 6118/6119, 
Ano 2003. * GTX RFI 5524/5525/5553/5555, Ano 2001. * GTX RFI 5566/ 
5565, Ano 2002. * GTX RFI 5648/5658/5515/5516, Ano 2000.  * LRV DI 
5460, Ano 2002. * LRV DI 5771, Ano 2003. * RX DI (LE) 5583/5584/5585, 
Ano 2002. * RX DI 5534/5535/5536/5537, Ano 2001. * RX DI 5586/5591/ 
5592, Ano 2002. * RX DI 5646/5656, Ano 2000. * RX DI 6122/6123, Ano 
2003.* Sportster LE DI, Ano 2004. * Sportster LE DI, Ano 2005. * Sportster LE 
DI, Ano 2006. * XP DI, Ano 2004. * XP DI 6130/6131, Ano 2003.

CABOS: 3 amarelo, 1 preto e 1 vermelho.
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CHAVE DE SEGURANÇA SEA DOO SPARK
Código: SD583

Especificação: Chave corta circuito para jet-skis SEA DOO ano de fabricação 2014 
e 2015, modelos Sparks sem codificação e encaixe modelo esférico.
 
Não necessita gravação, não possui código.
 
O próprio corpo da chave é um flutuador para prevenir a perda caso a chave venha 
a cair na água.

KIT PORCA CHAVE SEGURANÇA SEA DOO
Código: SD576

Especificação: Kit porca para chave de segurança Sea Doo. Embalagem com 10 
unidades.

CHAVE CODIFICADA SEA DOO RF LEARNING

Código: SD581

Especificação: Chave codificada com tecnologia RF para jet-skis SEA DOO ano 
2015 ou superior, inclusive os Sparks 2016 ou superior, que contem a codificação 
(D.E.S.S.) com tecnologia RF e encaixe modelo esférico.
 
Modelo ‘Learning’ permite a gravação limitando a potência do jet-ski.
 
O próprio corpo da chave é um flutuador para prevenir a perda caso a chave venha 
a cair na água.

CHAVE CODIFICADA SEA DOO RF MASTER
Código: SD582

Especificação:  Chave codificada com tecnologia RF para jet-skis SEA DOO ano de 
fabricação 2015 ou superior, inclusive os Sparks 2016 ou superior, que contem 
codificação (D.E.S.S.) com tecnologia RF e encaixe modelo esférico.
 
Modelo ‘Master’ permite a gravação para uso de potência máxima do jet-ski.
 
O próprio corpo da chave é um flutuador para prevenir a perda caso a chave venha 
a cair na água. 

CHAVE DE SEGURANÇA 4 FIOS 
Código: SD585A
Part Number: 278002055

Especificação: Chave de segurança Sea Doo 4 fios 

MODELOS: * GTI RFI, Ano 2005.
                      * GTI, GTX e RXP, Ano 2007.
                      * Todos os modelos 4 tempos.

CHAVE DE SEGURANÇA 3 FIOS 
Código: SD575A
Part Number: 278001734

Especificação: Chave de segurança Sea Doo 3 fios 

MODELOS: XP-96, todos os modelos, ano 1997 até 2005.
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PULSEIRA DE SEGURANÇA

Código: D1178

Especificação:  Pulseira de Segurança para ser utilizada com os mais variados 
modelos de chave de segurança.

- acabamento interno para proteção da pele;

- excelente fixação ao pulso;

- material resistente a maresia.

BOTÃO CORTA CIRCUITO 
Código: SD595
Especificação: Botão Corta Circuito para todos os modelos. Ano 1990 a 1995. 
NORMALMENTE ABERTO - quando acionado circuito fica fechado.
Part Number: 278000392, 278000072, 278000184, 278000354.

BOTÃO - VTS TRIM 
Código: SD590
Part Number: 278001354

Especificação: Botão Sea Doo do Trim. NORMALMENTE ABERTO: quando 
acionado circuito fica fechado.

MODELOS:  * SPX, Ano 1996 a 1999.
                       * XP, Ano 1996 a 2002.
                       * RX, Ano 2000 a 2002.
                       * GSX, Ano 1997 a 2001.

BOTÃO START-STOP 
Código: SD580
Part Number: 278000427

Especificação: Botão Start / Stop. NORMALMENTE ABERTO: quando acionado a 
chave fica fechada

MODELOS: * GTX, Ano 1999.
                      * GTI e GTS, Ano 1997.
                      * SPX, Ano 1997.
                      * HX, Ano 1996.

PORTA-ESCOVAS SEA DOO 
Código: E1130

Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque Sea Doo.
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CX KW-01
Código: KW290
Part Number: 21119-3726

Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros.

MODELOS: 650cc em pé ou sentado.

CABOS: 1 azul, 1 preto, 1 preto/vermelho, 1 preto/amarelo e 2 cabos vela.

CX KW-03 3738
Código: KW294
Part Number: 21119-3738

Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros 750cc.

MODELOS: SX-R. Ano 2003 (800cc), SXI. Ano 1995 e 1996, STI Pro. Ano 1998 a 
2002, XIR. Ano 1994.

CABOS: 1 vermelho/branco, 1 preto/amarelo, 1 roxo, 1 vermelho, 1 verde, 1 azul, 
1 laranja, 1 preto/branco, 2 preto e 1 branco.

CX KW-03 3739
Código: KW295
Part Number: 21119-3739

Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros 750cc.

MODELOS: ZXI. Ano 1995 a 1997.

CABOS: 1 vermelho/branco, 1 preto/amarelo, 1 azul, 1 verde, 1 vermelho, 1 roxo, 
1 branco, 1 cinza, 1 laranja, 1 preto/branco e 2 preto.

CX KW-04
Código: KW296
Part Number: 21119-3739

Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros 750cc.

MODELOS: ZXI. Ano 1996 a 1997.

CABOS: 1 cinza, 1 preto, 1 branco, 1 verde, 1 azul, 1 vermelho, 1 amarelo/ver-
melho, 1 laranja, 1 preto/branco, 1 vermelho/branco, 1 preto/amarelo, 1 preto, 1 
azul/branco e 1 azul/vermelho.

CX KW-03 3732
Código: KW292
Part Number: 21119-3732 · 21119-3733

Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros.

MODELOS: SX em pé, ano 1992 a 1995.

CABOS: 1 vermelho/branco, 1 preto/amarelo, 1 roxo, 1 vermelho, 1 verde, 1 azul, 
1 laranja, 1 preto/branco, 2 preto, 1 branco.

CX KW-03 3735
Código: KW293
Part Number: 21119-3734 · 21119-3735
Especificação: Caixa de ignição 2 cilindros 750cc.

MODELOS: XI. Ano 1993 a 1997, SS. Ano 1992 a 1997, STX. Ano 1998, STS. Ano 
1995 a 1997, ST. Ano 1994.

CABOS: 1 preto/amarelo, 1 vermelho/branco, 1 azul, 1 verde, 1 vermelho, 1 roxo, 
1 preto/branco, 1 laranja 2 preto, 1 branco e 1 cinza.

JET SKI - KAWASAKI
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RETKW-01
Código: KW790
Part Number: 21066-3703

Especificação: Retificador/Regulador 650cc.

MODELOS:  SX e X2. Ano 1987 a 1991.

CABOS: 2 amarelo, 1 laranja e 2 preto.

PORTA-ESCOVAS YHA-KW
Código: E1127
Part Number: 21066-3703

Especificação: Porta-escovas completo para motores de arranque de Jet Ski 
Yamaha e Kawasaki.

RETKW-01A
Código: KW791
Part Number: 21066-37008

Especificação: Retificador / Regulador 650cc.

MODELOS:  SX, SC, X2 e PS. Ano 1989 a 1996.

CABOS: 1 vermelho, 1 vermelho/roxo, 2 marrom e 1 preto.

JET SKI - KAWASAKI / POLARIS

MOD. POL-01
Código: POL01
Part Number: F8T32071 (75W95)

Especificação: Módulo de ignição 750CC. 

MODELOS: SL750 ano 1994 e 1995, SLT 750 ano 1994 e 1995.
 
CABOS: 1 Verde/Vermelho, 1 Azul/Vermelho, 2 Preto, 1 Preto/Amarelo, 1 
Branco, 1 Vermelho/Branco, 1 Preto/Branco.

MOD. POL-02
Código: POL02
Part Number: F8T33071 - F8T33073 - F8T33074 (3240289)

Especificação: Módulo de ignição 780CC.

MODELOS: SLX780  ano 1995 e 1996, SLT780 ano 1996, SL780 ano 1996.
 
CABOS: 1 Verde/Vermelho, 1 Azul/Vermelho, 2 Preto, 1 Preto/Amarelo, 1 
Branco, 1 Vermelho/Branco, 1 Preto/Branco, 1 Cinza e 1 Amarelo/Preto.
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LUZ DE CORTESIA - 04 BC
Código: E1390 - LC-04 BC-BC (12V) | E1391 - LC-04 BC-BCQ (12V)
               E1392 - LC-04 BC-AZ (12V) | E1393 - LC-04 BC-BC (24V)
               E1394 - LC-04 BC-BCQ (24V) | E1395 - LC-04 BC-AZ (24V)
               E1390-1 – LC04 CR-BC (12V) | E1391-1 – LC04 CR-BCQ (12V)
               E1392-1 – LC04 CR-AZ (12V) | E1393-1 – LC04 CR-BC (24V)
               E1394-1 – LC04 CR-BCQ (24V) | E1395-1 – LC04 CR-AZ (24V)

Especificação: Luz de cortesia com led’s de alta intensidade. Pode ser aplicada 
como reposição de modelos antigos com lâmpada de filamento.

***Disponível também com moldura cromada***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TRÊS OPÇÕES EM CORES DE LED: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE E AZUL;
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: INFORMADA NO VERSO DO PRODUTO (12V OU 
    24V);
* CONSUMO DE CORRENTE:0,01A @ 12V; 0,02@24V;
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,15W @ 12V; 0,48W@24V;
* TECNOLOGIA LED: 03 led’s alta intensidade; 
* DURABILIDADE: 50.000h;  
* MATERIAL: Lente em OS Cristal com proteção UV e Corpo em ABS com pro
   teção UV.

LUZ DE CORTESIA-01 BC
Código: E1070 – BRANCA | E1071 – AZUL | E1072 – VERMELHO
               E1073 – VERDE | E1074 – AMARELO

Especificação: Luz de cortesia para pequenos ambientes internos e externos. Com 
tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS branco com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W 
* DURABILIDADE: 50.000h
* CINCO OPÇÕES DE CORES DE LED: Azul, Amarela, Branca, Verde e Vermelha

LUZ DE CORTESIA-01 GR
Código: E1075 - BRANCA | E1076 - AZUL | E1077 - VERMELHA
               E1078 - VERDE | E1079 - AMARELA

Especificação: Luz de cortesia para pequenos ambientes internos e externos. Com 
tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS grafite com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W 
* DURABILIDADE: 50.000h
* CINCO OPÇÕES DE CORES DE LED: Azul, Amarela, Branca, Verde e Vermelha

ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUZ DE CORTESIA-02
Código: E1170 - AMARELA | E1171 - AZUL | E1172 - BRANCA | E1173 - VERDE
              E1174 - VERMELHA

Especificação: Luz de cortesia selada, com tecnologia a led de alta intensidade, corpo 
em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. Possui moldura com três 
opções de cores: Branca, Preta e Cromada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,03A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,36W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
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LUZ DE CORTESIA ACRÍLICA CIRCULAR
Código: E1285 - BRANCA | E1286 - AZUL | E1287 - VERMELHO
               E1288 - AMARELO

Especificação: Luz de cortesia acrílica com corpo circular e tecnologia a LED de alta 
intensidade com etiqueta adesiva em policarbonato.
***Possui opção de etiqueta personalizada. Consulte departamento comercial***

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

· Tensão de operação: 12V
· Consumo de potência: 0,24W
· Consumo corrente: 0,02A 
· Alta durabilidade

LUZ DE CORTESIA ACRÍLICA ELIPSIA
Código: E1293 - BRANCA | E1294 - AZUL | E1295 - VERMELHA
               E1296 – AMARELA

Especificação: Luz de cortesia acrílica com corpo elipso e tecnologia a LED de alta 
intensidade com etiqueta adesiva em policarbonato.
***Possui opção de etiqueta personalizada. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tensão de operação: 12V
• Consumo de potência: 0,36W
• Consumo corrente: 0,03A
• Alta durabilidade

ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUZ DE CORTESIA ACRÍLICA QUADRADA
Código: E1289 – BRANCA | E1290 - AZUL | E1291 - VERMELHA 
               E1292 - AMARELA

*DEIXAR ESPECIFICAÇÃO DA SEGUINTE MANEIRA:
Especificação: Luz de cortesia acrílica com corpo quadrado e tecnologia a LED de 
alta intensidade com etiqueta adesiva em policarbonato.
***Possui opção de etiqueta personalizada. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tensão de operação: 12V
• Consumo de potência: 0,24W
• Consumo corrente: 0,02A 
• Alta durabilidade

LUZ DE CORTESIA - 04 PT
Código: E1404 - LC-04 PT-BC (12V) | E1405 - LC-04 PT-BCQ (12V)
               E1406 - LC-04 PT-AZ (12V) | E1407 - LC-04 PT-BC (24V)
               E1408- LC-04 PT-BCQ (24V) | E1409 - LC-04 PT-AZ (24V)

Especificação: Luz de cortesia com led’s de alta intensidade. Pode ser aplicada 
como reposição de modelos antigos com lâmpada de filamento.
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

*  TRÊS OPÇÕES EM CORES DE LED: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE E AZUL;
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: INFORMADA NO VERSO DO PRODUTO (12V OU 
24V);
* CONSUMO DE CORRENTE:0,01A @ 12V; 0,02@24V;
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,15W @ 12V; 0,48W@24V;
* TECNOLOGIA LED: 03 led’s alta intensidade; 
* DURABILIDADE: 50.000h; 
* MATERIAL: Lente em OS Cristal com proteção UV e Corpo em ABS com proteção 
    UV.

LUZ DE CORTESIA-05
Código: E1516 – Amarelo | E1517 – Azul | E1518 – Branca | E1519 – Vermelha

Luz de cortesia para embutir com tecnologia a led de alta intensidade. Devido ao 
design moderno e circuito eletrônico a prova d´agua, blindado em resina, pode ser 
utilizada em qualquer parte da embarcação, ambiente interno e externo. Possui 
borracha de fixação nas cores branca e preta.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,02A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,24W TECNOLOGIA LED: 02 Led’s alta intensidade
* DURABILIDADE: 50.000h
* MATERIAL: - Lente em PS Cristal com proteção UV;
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LUZ DE CORTESIA PONTUAL BC
Código: E1263 - BRANCA | E1264 - AZUL | E1265 - VERMELHA
               E1269 - AMARELA

Especificação: Luz de cortesia pontual com tecnologia a LED de alta intensidade 
e corpo em alumínio anodizado. Devido ao design moderno e circuito eletrônico 
á prova d´ÁGUA, blindado em resina, pode ser utilizada em qualquer parte da 
embarcação, ambiente interno e externo. Fixação por adesivo ou cola.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* Corpo alumínio anodizado: Branco
* Tensão de operação: 12V
* Consumo corrente: 0,25A
* Consumo de potência: 3W
***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LUZ DE CORTESIA PONTUAL DR
Código: E1259 - BRANCA | E1260 - AZUL | E1261 - VERMELHA
               E1262 - AMARELA

Especificação: Luz de cortesia pontual com tecnologia a LED de alta intensidade 
e corpo em alumínio anodizado. Devido ao design moderno e circuito eletrônico 
á prova d´ÁGUA, blindado em resina, pode ser utilizada em qualquer parte da 
embarcação, ambiente interno e externo. Fixação por adesivo ou cola.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* Corpo alumínio anodizado: Dourado
* Tensão de operação: 12V
* Consumo corrente: 0,25A
* Consumo de potência: 3W
***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LUZ DE CORTESIA PONTUAL PR
Código: E1255 - BRANCA | E1255-1 – BRANCO QUENTE | E1256 - AZUL
               E1257 - VERMELHA | E1258 - AMARELA

Especificação: Luz de cortesia pontual com tecnologia a LED de alta intensidade 
e corpo em alumínio anodizado. Devido ao design moderno e circuito eletrônico 
á prova d´ÁGUA, blindado em resina, pode ser utilizada em qualquer parte da 
embarcação, ambiente interno e externo. Fixação por adesivo ou cola.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* Corpo alumínio anodizado: Prata
* Tensão de operação: 12V
* Consumo corrente: 0,25A
* Consumo de potência: 3W
***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LUZ DE CORTESIA PONTUAL MULTICOLOR DR
Código: E1245

Especificação: Luz de cortesia com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em 
alumínio anodizado. Possui 4 opções de cores na mesma luminária que podem ser 
alteradas através de uma chave no painel de controle, permitindo a escolha da cor 
que melhor lhe agrada de acordo com o ambiente. A prova de respingos d’ÁGUA. 
Fixação com adesivo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* Corpo em Alumínio Anodizado: Dourado
* Tensão de operação: 12V
* Consumo de potência: 1,08W
* Consumo corrente: 0,09A
* Sincronismo automático

ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUZ DE CORTESIA PONTUAL MULTICOLOR PR
Código: E1244

Especificação: Luz de cortesia com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em 
alumínio anodizado. Possui 4 opções de cores na mesma luminária que podem ser 
alteradas através de uma chave no painel de controle, permitindo a escolha da cor 
que melhor lhe agrada de acordo com o ambiente. A prova de respingos d’ÁGUA. 
Fixação com adesivo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* Corpo em Alumínio Anodizado: Prata
* Tensão de operação: 12V
* Consumo de potência: 1,08W
* Consumo corrente: 0,09A
* Sincronismo automático
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LUZ DE DEGRAU-02
Código:E1090 - AMARELA | E1091 - AZUL | E1092 - BRANCA | E1093 - VERDE
              E1094 - VERMELHA

Especificação: Luz de degrau selada com tecnologia a led de alta intensidade e 
corpo em PS com proteção UV. Possui capa decorativa nas cores branca, preta e 
cromada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,02A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,24W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* POSSUI CINCO OPÇÕES EM CORES DE LED: Amarela, Azul, Branca, Verde e 
Vermelha.

ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUZ DE DEGRAU-01 GR
Código: E1085 - BRANCA |  E1086 - AZUL | E1087 - VERMELHA
               E1088 - VERDE | E1189 - AMARELA

Especificação: Luz de degrau para pequenos ambientes, externos e internos. Com 
tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS grafite com proteção UV.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,06A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,72W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CINCO OPÇÕES DE CORES DE LED: Azul, Amarela, Branca, Verde e Vermelha

LUZ DE DEGRAU-01 BC
Código: E1080 - BRANCA | E1081 - AZUL | E1082 - VERMELHA
               E1083 - VERDE | E1184 - AMARELA

Especificação: Luz de degrau para pequenos ambientes, externos e internos. Com 
tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS branco com proteção UV.

* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,06A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,72W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CINCO OPÇÕES DE CORES DE LED: Azul, Amarela, Branca, Verde e Vermelha

LUZ DE DECK-01
Código: E1156

Especificação: Luz de Deck com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em 
ABS com proteção UV e anti-chamas. Utilizada em Iluminação Deck, Iluminação 
Dock, Iluminação Proa, Iluminação de Mastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: 0,34 A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 4,08 W
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ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUZ DE DECK- 02
Código: E1157 - BRANCO FRIO | E1158 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luz de Deck com tecnologia a led de alta intensidade, lentes 
ampliadoras em policarbonato de alto impacto e anti-chamas e corpo em alumínio 
anodizado e frente em ABS com proteção UV. Pode ser utilizada para a iluminação 
do Deck, Dock, Proa e Mastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: 1,02A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 12,24W

LCB-02 - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1165 – LCB-02 BC-BC
               E1184 – LCB-02 BC-BCQ
               E1165-1 – LCB-02 CR-BC
               E1184-1 – LCB-02 CR-BCQ

Especificação: Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para 
evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não 
ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário. Com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV e chave 
LIGA/DELIGA.

***Disponível também com corpo cromado***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,115A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,3W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LCB-03 BC - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1166 - BRANCO FRIO | E1266 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de cabine circular grande de embutir com opção de luz 
de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão 
apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do 
usuário. Com tecnologia a led de alta intensidade, corpo em ABS e lente em PS 
Cristal, ambos com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,115A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,3W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LCB-01 - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1160 – BRANCO FRIO | E1162 – AZUL | E1163 – BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para 
evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não 
ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário. Com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: - BRANCO FRIO/ BRANCO QUENTE: 0,24A
		            - AZUL: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: -BRANCO FRIO/ BRANCO QUENTE: 2,88W
		           - AZUL: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial*** 



44

LCB-04 - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1167 - BRANCO FRIO | E1267 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para 
evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não 
ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário. Com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV e chave 
LIGA/DESLIGA.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LCB-03 CR - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1182 - BRANCO FRIO |  E1282 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de cabine circular grande de embutir com opção de luz 
de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão 
apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do 
usuário. Com tecnologia a led de alta intensidade, corpo em ABS e lente em PS 
Cristal, ambos com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,115A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,3W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LCB-05 BC - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1168 - BRANCO FRIO | E1268 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de cabine circular pequena de embutir com opção de 
luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão 
apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do 
usuário. Com tecnologia a led de alta intensidade, corpo em ABS e lente em PS 
Cristal, ambos com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE LUMINARIA: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***

LCB-05 CR - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1183

Especificação: Luminária de cabine circular pequena de embutir com opção de 
luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão 
apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do 
usuário. Com tecnologia a led de alta intensidade, corpo em ABS e lente em PS 
Cristal, ambos com proteção UV.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE LUMINARIA: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
* DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Frio e Branco Quente.

***Disponível também em 24 Volts. Consulte departamento comercial***
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ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUMINÁRIA DE CABINE INOX BICOLOR
Código: E1284

Especificação: Luminária de cabine de comando com  led de alta intensidade nas 
cores branca e vermelha. A luz vermelha ajuda a proteger a navegação noturna, 
já que as células da retina são insensíveis à cor vermelha, aumenta a capacidade 
visual fora da cabine, ampliando o horizonte ao redor. A luz branca é utilizada para 
evitar distorção na leitura de mapas e uso de equipamentos. Desenvolvida em 
Surface Montage Device (SMD), facilita a aplicação do usuário na embarcação. 
Pelo seu design moderno e circuito eletrônico blindado em resina, aumentando 
a durabilidade da luminária contra maresia e vibrações, pode ser utilizada em 
qualquer parte da embarcação, interior e exterior.
 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,5W @12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,210A
* CORPO: Aço Inox 304
*LENTE: PSCristal com proteção UV
* GRAU DE PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP65

LUMINÁRIA DE CABINE AÇO INOX BC
Código: E1231 - BRANCO FRIO | E1233 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de cabine de comando com tecnologia a led de alta 
intensidade e corpo em aço inox 304. Desenvolvida em Surface Montage Device 
(SMD), facilita a aplicação do usuário na embarcação. Pelo seu design moderno 
e circuito eletrônico blindado em resina, aumentando a durabilidade da luminária 
contra maresia e vibrações, pode ser utilizada em qualquer parte da embarcação, 
interior e exterior.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,5W@12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,210A
* GRAU DE PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP65

LUMINÁRIA DE CABINE AÇO INOX
Código: E1232 - BRANCO FRIO | E1234 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de cabine de comando com tecnologia a led de alta 
intensidade e corpo em aço inox 304. Desenvolvida em Surface Montage Device 
(SMD), facilita a aplicação do usuário na embarcação. Pelo seu design moderno 
e circuito eletrônico blindado em resina, aumentando a durabilidade da luminária 
contra maresia e vibrações, pode ser utilizada em qualquer parte da embarcação, 
interior e exterior.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,5W@12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,210A
* GRAU DE PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP65

LCB-06 - LUMINÁRIA DE CABINE
Código: E1169 – LCB-06 BC
               E1169-1 – LCB-06 CR

Especificação: Luminária de cabine de comando circular bicolor com duas opções 
de cores de led: Branca ou Vermelha. A luz vermelha ajuda a proteger a navegação 
noturna, já que as células da retina são insensíveis a essa cor, aumenta a capacidade 
visual fora da cabine, ampliando o horizonte ao redor. A luz branca é utilizada para 
evitar distorção na leitura de mapas e uso de equipamentos. Com tecnologia a led 
de alta intensidade, base em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
Possui chave seletora.
***Disponível também com corpo cromado***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO:12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* CONSUMO DE CORRENTE LUZ BC: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
* CONSUMO DE CORRENTE LUZ VM: 0,13A
* CONSUMO DE POTÊNCIA LUZ VM: 1,56W
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ACESSÓRIOS - LUZES DE INTERIOR E EXTERIOR

LUMINÁRIA UTILITÁRIA DR
Código: E1238 - BRANCO FRIO | E1242 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária Utilitária Náutica com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
Desenvolvida em Surface Montage Device (SMD), que facilita a aplicação do 
usuário na embarcação. Circuito eletrônico blindado em resina, aumentando a 
durabilidade da luminária contra maresia e vibrações, podendo ser aplicada em 
qualquer tipo de ambiente, interior e exterior. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W @12V
*POSSUI DUAS OPÇÕES EM CORES DE LED: Branco Quente e Branco Frio. 

LUMINÁRIA UTILITÁRIA BC
Código: E1235 - BRANCO FRIO | E1239 - BRANCO QUENTE | E1278 - AZUL

Especificação: Luminária Utilitária Náutica com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
Desenvolvida em Surface Montage Device (SMD), que facilita a aplicação do 
usuário na embarcação. Possui circuito eletrônico blindado em resina, aumentando 
a durabilidade da luminária contra maresia e vibrações, podendo ser aplicada em 
qualquer tipo de ambiente, interior e exterior. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W @12V
* POSSUI TRÊS OPÇÕES EM CORES DE LED: Azul, Branco Quente e Branco Frio. 

LUMINÁRIA UTILITÁRIA PT
Código: E1236 - BRANCO FRIO | E1240 - BRANCO QUENTE | E1279 - AZUL

Especificação: Luminária Utilitária Náutica com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
Desenvolvida em Surface Montage Device (SMD), que facilita a aplicação do 
usuário na embarcação. Circuito eletrônico blindado em resina, aumentando a 
durabilidade da luminária contra maresia e vibrações, podendo ser aplicada em 
qualquer tipo de ambiente, interior e exterior. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W @12V
* POSSUI TRÊS OPÇÕES EM CORES DE LED: Azul, Branco Quente e Branco Frio. 

LUMINÁRIA UTILITÁRIA CR
Código:E1237 - BRANCO FRIO | E1241 - BRANCO QUENTE | E1280 - AZUL

Especificação: Luminária Utilitária Náutica com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, ambos com proteção UV. 
Desenvolvida em Surface Montage Device (SMD), que facilita a aplicação do 
usuário na embarcação. Circuito eletrônico blindado em resina, aumentando a 
durabilidade da luminária contra maresia e vibrações, podendo ser aplicada em 
qualquer tipo de ambiente, interior e exterior. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,04A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,48W @12V
* POSSUI TRÊS OPÇÕES EM CORES DE LED: Azul, Branco Quente e Branco Frio. 

LCB-07 12V - LUMINÁRIA DE CABINE
Código:  E1347 - AZUL | E1348 - VERMELHA | E1345 - BRANCO FRIO
                 E1102 - BRANCO QUENTE

Especificação: Luminária de Cabine de Embutir com moldura em Aço Inox 
Quadrada, tecnologia a led de alta intensidade e design moderno, facilitando a 
instalação, garantindo beleza e modernidade para as embarcações.

****Disponível também em 24 Volts, consultar departamento comercial.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V * CONSUMO DE CORRENTE: 0,13A * CONSUMO 
DE POTÊNCIA: 1,6W * FÁCIL INSTALAÇÃO - BAIXO PERFIL
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ACESSÓRIOS - KITS LUZ DE NAVEGAÇÃO-01 JET

LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-01 BC
Código: E1115

Especificação: Par de Luz contínua, uma verde a boreste e uma vermelha a 
bombordo, com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS com proteção 
UV. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,1A (par)
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,2W (par)
* DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 1,8 KM (1 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-01 PT
Código: E1114

Especificação: Par de Luz contínua, uma verde a boreste e uma vermelha a 
bombordo, com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS com proteção 
UV. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,1A (par)
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,2W (par)
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

KIT LUZ DE NAVEGAÇÃO - 01 JET BC
Código: E1427

Especificação: Kit com as três luzes básicas para navegação sendo luz encarnada 
a bombordo, verde a boreste e branca a popa. Todas seguindo as normas de 
navegação internacionais.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,05A @ 12V (individual);
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* TECNOLOGIA LED: 01 Led alta intensidade; 
* DURABILIDADE: 50.000h;
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV na cor branca;

KIT LUZ DE NAVEGAÇÃO - 01 JET PT
Código: E1117

Especificação: Kit com as três luzes básicas para navegação sendo luz encarnada 
a bombordo, verde a boreste e branca a popa. Todas seguindo as normas de 
navegação internacionais.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
• CONSUMO DE CORRENTE:0,05A @ 12V (individual);
• ALCANCE: 5,5KM (3NM)
• TECNOLOGIA LED: 01 Led alta intensidade; 
• DURABILIDADE: 50.000h;
• MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV na cor preta;
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LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-01 BC
Código: E1116

Especificação: Par de Luz contínua, uma verde a boreste e uma vermelha a 
bombordo, com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em ABS com proteção 
UV. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,1A (par)
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,2W (par)
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-02 BC
Código: E1246

Especificação: Par de luzes de navegação bombordo e boreste com tecnologia a 
LED de alta intensidade.  Corpo em ABS, lente em acrílico, ambos com proteção 
UV. Totalmente selada. Luz contínua, uma verde à boreste e uma vermelha 
(encarnado) a bombordo. Desenvolvida para utilização na Targa da embarcação. 
Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés). 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:  0,06A VD / 0,07A VM
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,7W VD / 0,8W VM
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-02 PT
Código: E1247

Especificação: Par de luzes de navegação bombordo e boreste com tecnologia a 
LED de alta intensidade.  Corpo em ABS, lente em acrílico, ambos com proteção 
UV. Totalmente selada. Luz contínua, uma verde à boreste e uma vermelha 
(encarnado) a bombordo. Desenvolvida para utilização na Targa da embarcação.  
Utilizado em embarcações até 12m (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:  0,06A VD / 0,07A VM
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,7W VD / 0,8W VM
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ NAVEGAÇÃO BB-BE-02 CR
Código: E1243

Especificação: Par de luzes de navegação bombordo e boreste com tecnologia a 
LED de alta intensidade.  Corpo em ABS, lente em acrílico, ambos com proteção 
UV. Totalmente selada. Luz contínua, uma verde à boreste e uma vermelha 
(encarnado) a bombordo. Desenvolvida para utilização na Targa da embarcação.  
Utilizado em embarcações até 12m (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:  0,06A VD / 0,07A VM
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,7W VD / 0,8W VM
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento



50

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ DE PROA-01 CR
Código: E1192

Especificação: Luz de Navegação de Proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,085A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,02W
* ALCANCE: 1,8 KM (1NM)
* ALTA DURABILIDADE: 50.000h
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ DE PROA-02 BC
Código: E1193

Especificação: Luz de navegação de proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade e corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ DE PROA-01 BC
Código: E1190

Especificação: Luz de Navegação de Proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,085A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,02W
* ALTA DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ DE PROA-01 PT
Código: E1191

Especificação: Luz de Navegação de Proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,085A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,02W
* ALCANCE: 1,8 KM (1NM)
* ALTA DURABILIDADE: 50.000h
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ DE PROA-02 PT
Código: E1194

Especificação: Luz de navegação de proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade e corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ DE PROA-02 CR
Código: E1195

Especificação: Luz de navegação de proa Bicolor, com tecnologia a led de alta 
intensidade e corpo em ABS com proteção UV. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12 metros (39,4 
pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 1,8 KM (1 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ DE PROA-03 BC
Código: E1248

Especificação: Luz de navegação de Proa Bicolor com tecnologia a LED de alta 
intensidade, base em ABS com proteção UV e carenagem de acabamento em aço 
INOX 304. Baixo perfil e totalmente selada. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W @12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP65

LUZ DE PROA-03 PT
Código: E1249

Especificação: Luz de navegação de Proa Bicolor com tecnologia a LED de alta 
intensidade, base em ABS com proteção UV e carenagem de acabamento em aço 
INOX 304. Baixo perfil e totalmente selada. Luz contínua combinada. Verde à 
boreste e vermelha a bombordo. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W @12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP65
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-01 CR
Código: E1198

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTENCIA: 0,84W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-02 BC
Código: E1297

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão Duplo com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,14A
* CONSUMO DE POTENCIA: 1,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-01 BC
Código: E1196

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTENCIA: 0,84W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-01 PT
Código: E1197

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTENCIA: 0,84W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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LUZ POPA CIRCULAR BC
Código: E1137

Especificação: Luz de Popa Circular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

LUZ POPA CIRCULAR PT
Código: E1136

Especificação: Luz de Popa Circular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM) 
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-02 CR
Código: E1299

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão Duplo com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,14A
* CONSUMO DE POTENCIA: 1,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ BORDO OLHO TUBARÃO-02 PT
Código: E1298

Especificação: Luz de Bordo Olho de Tubarão Duplo com tecnologia a LED de alta 
intensidade, corpo em ABS com proteção UV, lente em policarbonato com função 
triplicadora. Totalmente selada, classe IP65. Com nova função luz de bordo de 
atracação na cor branca, que visa facilitar a atracação da embarcação em Píers ou 
Docks. Utilizada em embarcações até 12m (39,4 pés).
***Único com luz de atracação. Consulte manual***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,14A
* CONSUMO DE POTENCIA: 1,6W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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LUZ POPA RETANGULAR CR
Código: E1149

Especificação: Luz de Popa Retangular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

LUZ POPA RETANGULAR PT
Código: E1135

Especificação: Luz de Popa Retangular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ POPA CIRCULAR CR
Código: E1148

Especificação: Luz de Popa Circular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

LUZ POPA RETANGULAR BC
Código: E1134

Especificação: Luz de Popa Retangular com tecnologia a led de alta intensidade, 
corpo em ABS com proteção UV, totalmente selada. Luz branca contínua para ser 
utilizada na popa das embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,09A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,08W
* DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento
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MASTRO POPA-01 PT
Código: E1108

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, com base telescópica em ABS com proteção UV e haste levemente 
curvada. Totalmente selado e com presilhas para a fixação de bandeira. Possui 
proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em embarcações de até 12 
metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

MASTRO DE POPA-01 CR
Código: E1110

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, com base telescópica em ABS com proteção UV e haste levemente 
curvada. Totalmente selado e com presilhas para a fixação de bandeira. Possui 
proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em embarcações de até 12 
metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)             
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO DE POPA-01 BC
Código: E1109

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, com base telescópica em ABS com proteção UV e haste levemente 
curvada. Totalmente selado e com presilhas para a fixação de bandeira. Possui 
proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em embarcações de até 12 
metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO POPA-02 PT
Código: E1300

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, base telescópica em ABS com proteção UV. Utilizado em embarcações 
de até 12 metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

MASTRO POPA-04 BC
Código: E1334

Especificação: Mastro de popa e luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, feixe de luz vertical para emergencia e estrobo base telescópica em 
ABS com proteção UV e haste levemente curvada. Utilizada em embarcações de 
até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO POPA-04 PT
Código: E1335

Especificação: Mastro de popa e luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, feixe de luz vertical para emergencia e estrobo base telescópica em 
ABS com proteção UV e haste levemente curvada. Utilizada em embarcações de 
até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO POPA-02 BC
Código: E1301

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado com tecnologia a led de alta 
intensidade, base telescópica em ABS com proteção UV. Utilizado em embarcações 
de até 12 metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO POPA-03
Código: E1107

Especificação: Mastro de Popa e Luz de Alcançado Retangular com tecnologia 
a led de alta intensidade, com base telescópica em ABS, lente PS Cristal, ambos 
com proteção UV e haste levemente curvada. Luz contínua e/ou luz intermitente 
(strobe light). Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
embarcações de até 12 metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 4,8W
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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LUZ ANCORAGEM-01 80 PT
Código: E1096

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ ANCORAGEM-01 80 BC
Código: E1097

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-01 80 CR
Código: E1098

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-01 150 PT
Código: E1099

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ ANCORAGEM-01 BC ARTICULADA
Código: E1307

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade e base articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz 
circular de ancoragem seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao 
guardar a embarcação. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
*CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
*CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
*DURABILIDADE: 30.000H
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
*ALTA RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-01 PT ARTICULADA
Código: E1306

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade e base articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz 
circular de ancoragem seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao 
guardar a embarcação. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
*CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
*CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
*DURABILIDADE: 30.000H
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
*ALTA RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-01 150 BC
Código: E1100

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-01 150 CR
Código: E1101

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, partes plásticas em ABS de alto impacto com proteção UV e 
totalmente selado. Possui proteção contra inversão de polaridade. Utilizado em 
veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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LUZ ANCORAGEM-02 PT
Código: E1302

‘

‘Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, base fixa em ABS com proteção UV. Utilizado em embarcações de até 
12 metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ ANCORAGEM-02 BC
Código: E1303

‘

‘Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, base fixa em ABS com proteção UV. Utilizado em embarcações de até 
12 metros (39,4 pés), inclusive veleiros.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTENCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-02 BC ARTICULADA
Código: E1305

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade e base articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz 
circular de ancoragem seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao 
guardar a embarcação. Utilizado em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-02 PT ARTICULADA
Código: E1304

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade e base articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz 
circular de ancoragem seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao 
guardar a embarcação. Utilizado em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,15A @ 12V / 0,08A @24V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,8W @ 12V / 1,92W @ 24V
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ ANCORAGEM-03 ARTICULADA
Código: E1308

Especificação: Luz retangular de ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, base em ABS e lente em PS Cristal, ambas com proteção UV. Luz 
contínua e/ou intermitente. Possui proteção contra inversão de polaridade. 
Utilizado em veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 4,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* DURABILIDADE: 30.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-04 PT
Código: E1330

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, com feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base fixa 
em ABS com proteção UV. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
* DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-03 80
Código: E1105

Especificação: Luz retangular de ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, base em ABS e lente em PS Cristal, ambas com proteção UV. Luz 
contínua e/ou intermitente (strobe light). Possui proteção contra inversão de 
polaridade. Utilizado em veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 4,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-03 150
Código: E1106

Especificação: Luz retangular de ancoragem 360º com tecnologia a led de alta 
intensidade, base em ABS e lente em PS Cristal, ambas com proteção UV. Luz 
contínua e/ou intermitente (strobe light). Possui proteção contra inversão de 
polaridade. Utilizado em veleiros e embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 4,8W
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* DURABILIDADE: 30.000h
* ALCANCE: 5,5 KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
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LUZ ANCORAGEM-04 BC
Código: E1331

Especificação: Luz circular de ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, com feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base fixa 
em ABS com proteção UV. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DEPOTÊNCIA: 6W
*DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ ANCORAGEM-04 BC ARTICULADA
Código: E1333

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, com feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base 
articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz circular de ancoragem 
seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação. 
Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
* DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-04 PT ARTICULADA
Código: E1332

Especificação: Luz Circular de Ancoragem 360° com tecnologia a led de alta 
intensidade, com feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base 
articulável em ABS com proteção UV, que permite que a luz circular de ancoragem 
seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação. 
Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
* DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-04 ARTICULADA PT BANDEIRA
Código: E1342

Especificação: Luz circular de ancoragem com bandeira do Brasil. Tecnologia a LED 
de alta intensidade, feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base 
articulável em ABS com proteção UV que permite que a luz circular de ancoragem 
seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação. 
Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
- CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
- CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
- DURABILIDADE: 50.000h
*ALCANCE: 5,5 KM (3 NM)
- ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento
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ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

LUZ TRICOLOR/ LUZ DE ANCORAGEM BC
Código: E1448

Especificação: Mastro contendo as luzes de alcançado, bombordo, boreste e luz de 
ancoragem. Com tecnologia a led de alta intensidade e base em ABS com proteção 
UV na cor branca. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés). Quando 
navegando deverá alimentar o cabo VM 12V, para ter a iluminação de navegação 
completa, quando ancorado alimente apenas o cabo BC 12V para ter a luz de 
ancoragem 360º.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO MÁXIMO: 0,16A
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ TRICOLOR/ LUZ DE ANCORAGEM ARTICULADO 
BC
Código: E1449

Especificação: Mastro contendo as luzes de alcançado, bombordo, boreste e luz 
de ancoragem. Com tecnologia a led de alta intensidade e base articulável em ABS 
com proteção UV na cor branca. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 
pés). Quando navegando deverá alimentar o cabo VM 12V, para ter a iluminação 
de navegação completa, quando ancorado alimente apenas o cabo BC 12V para ter 
a luz de ancoragem 360º.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 • TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
• CONSUMO MÁXIMO: 0,16A
• ALCANCE: 5,5KM (3NM)
• ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

LUZ ANCORAGEM-04 ARTICULADA BC BANDEIRA
Código: E1343

Especificação: Luz circular de ancoragem com bandeira do Brasil. Tecnologia a LED 
de alta intensidade, feixe de luz vertical para emergência e estrobo. Possui base 
articulável em ABS com proteção UV que permite que a luz circular de ancoragem 
seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação. 
Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6W
*  CONSUMO DE CORRENTE: 0,5A
*  DURABILIDADE: 50.000h
*  ALCANCE: 5,5KM (3NM)
*  ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECANICO: sem filamento

LUZ TRICOLOR/ LUZ DE ANCORAGEM BC
Código: E1447

Especificação: Mastro contendo as luzes de alcançado, bombordo, boreste e luz de 
ancoragem. Com tecnologia a led de alta intensidade e base em ABS com proteção 
UV na cor branca. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 pés). Quando 
navegando deverá alimentar o cabo VM 12V, para ter a iluminação de navegação 
completa, quando ancorado alimente apenas o cabo BC 12V para ter a luz de 
ancoragem 360º.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO MÁXIMO: 0,16A
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento



63

LUZ TRICOLOR/ LUZ DE ANCORAGEM ARTICULADO 
PT
Código: E1450

Especificação: Mastro contendo as luzes de alcançado, bombordo, boreste e luz 
de ancoragem. Com tecnologia a led de alta intensidade e base articulável em ABS 
com proteção UV na cor preta. Utilizada em embarcações de até 12 metros (39,4 
pés). Quando navegando deverá alimentar o cabo VM 12V, para ter a iluminação 
de navegação completa, quando ancorado alimente apenas o cabo BC 12V para ter 
a luz de ancoragem 360º.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
• TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
• CONSUMO MÁXIMO: 0,16A
• ALCANCE: 5,5KM (3NM)
• ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento

MASTRO BICOLOR PT
Código: E1337

Especificação: Mastro de Navegação Bicolor para Proa e topo da cabine (luz 
contínua combinada). Com tecnologia a led de alta intensidade e base telescópica 
em ABS com proteção UV e carenagem em aço INOX 304. Verde à boreste e 
vermelha (encarnado) a bombordo. Utilizada em embarcações de até 12 metros 
(39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
* GRAU DE PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP65

ACESSÓRIOS - LUZES DE NAVEGAÇÃO

MASTRO BICOLOR BC
Código: E1336

Especificação: Mastro de Navegação Bicolor para Proa e topo da cabine (luz 
contínua combinada). Com tecnologia a led de alta intensidade e base telescópica 
em ABS com proteção UV e carenagem em aço INOX 304. Verde à boreste e 
vermelha (encarnado) a bombordo. Utilizada em embarcações de até 12 metros 
(39,4 pés).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,07A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,84W
*DURABILIDADE: 50.000h
* ALCANCE: 5,5KM (3NM)
* ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO E CHOQUE MECÂNICO: sem filamento
* GRAU DE PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP65
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ACESSÓRIOS - LUZES DE PÍER

LUZ DE PIER - LP-02
Código: E1368

Especificação: Luminária com placa solar para sinalização de cais, píeres, molhes, 
enrocamentos, marinas, terminais dolfins e trapiches. Atende a norma especificada 
pela marinha na ‘NORMAM-17/DHN0317’.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Alimentação: Painel Solar e Bateria
*Painel Solar 6W;
*2 Baterias lítio-íon 3,6V@3000mAh (cada)
*Autonomia: 10 horas
*Alcance: 3,6KM (2NM)
* Fixação por três parafusos (máximo M6)
* Cor do Led: Amarelo;
* Sistema de fotocélula para funcionamento noturno automático.

LUZ DE PIER - LP-01 12V
Código: E1367

Especificação: Luminária para sinalização de cais, píeres, molhes, enrocamentos, 
marinas, terminais dolfins e trapiches. Atende a norma especificada pela marinha 
na ‘NORMAM-17/DHN0317’. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Alimentação 12 Volts
*Consumo de corrente: 0,3A
*Consumo de potência:3,6W
*Alcance: 3,6KM (2NM)
* Fixação por três parafusos (máximo M6)
* Cor do Led: Amarelo;
* Sistema de fotocélula para funcionamento noturno automático.
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LUZ SUBAQUÁTICA-02
Código: E1200 - AZUL |  E1201 - BRANCA | E1206 - VERDE

Especificação: Luz subaquática com tecnologia a led de alta intensidade e corpo em 
bronze naval com tratamento químico. Devido ao seu design moderno tendo baixo 
perfil, é indicada para bordo, estibordo e popa. Deve ser utilizada somente abaixo 
do nível da água.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: 1,3 A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 15,6 W

LUZ SUBAQUÁTICA-03
Código: E1250 - BRANCA | E1251 - AZUL | E1252 - VERDE

Especificação: Luz subaquática com tecnologia a led de alta intensidade e corpo 
em policarbonato, com alta resistência mecânica e intempéries. Pode ser utilizada 
abaixo ou acima do nível d’água, além de aplicações em píeres e docas (docks).
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: 0,56 A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 6,72 W
* GRAU PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP68

LUZ SUBAQUÁTICA-03 MULTICOLOR
Código: E1254

Especificação: Luz Subaquática Multicolor com tecnologia a led de alta intensidade 
e corpo em policarbonato com alta resistência mecânica. Possui 7 opções de cores 
fixas (Amarela, Azul, Branca, Cyano, Roxa, Verde e Vermelha) que podem ser 
alteradas através de uma chave no painel de controle e também pode ser utilizada 
no modo automático, onde essas cores ficam alternando automaticamente.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: 0,71 A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 8,52 W
* GRAU PROTEÇÃO INVÓLUCRO: IP68
* DURABILIDADE: 40000 HORAS

ACESSÓRIOS - LUZES SUBAQUÁTICAS

LUZ SUBAQUÁTICA-01
Código: E1187 - BRANCA |  E1188 - AZUL | E1208 - VERDE

Especificação: Par de Luz subaquática com tecnologia a led de alta intensidade e 
corpo em policarbonato. Indicada para aplicação na popa das embarcações e em 
piscinas. Pode ser utilizada abaixo ou acima do nível da água.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* BAIXO CONSUMO DE CORRENTE: < 0,2 A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,4 W
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ACESSÓRIOS - LUZES SUBAQUÁTICAS

LUZ SUBAQUÁTICA-04
Código: E1428 – Azul | E1429 – Branca | E1430 – Verde

Especificação: Luz subaquática com 24 led’s de alta intensidade e corpo em bronze 
naval com tratamento químico. Devido seu design moderno tendo baixo perfil é 
indicada para bordo, estibordo e popa. Deve ser utilizada somente abaixo do nível 
d’água. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
* Tensão de operação: 12V
* Consumo de corrente:  2,5A
* Consumo de Potência:  30W
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LANTERNAS PARA CARRETA TR
Código:E1150

Especificação: Lanterna para carreta náutica com tecnologia a LED, totalmente 
submersível, corpo em ABS com proteção e lente em policarbonato, ambos com 
proteção UV.
* POSSUI CERTIFICAÇÃO
*Resistente a vibrações - não possui filamento;
*Não gera temperatura - sem choque térmico;
*Baixo consumo de corrente em relação às lâmpadas de filamento - menos 0,17A;
*Possui molduras nas cores branca, preta e cromada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,17A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,04W @ 12V
* DURABILIDADE: 60.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

LANTERNAS PARA CARRETA VM
Código:E1151

Especificação: Lanterna para carreta náutica com tecnologia a LED, totalmente 
submersível, corpo em ABS com proteção e lente em policarbonato, ambos com 
proteção UV.
*Resistente a vibrações - não possui filamento;
*Não gera temperatura - sem choque térmico;
*Baixo consumo de corrente em relação às lâmpadas de filamento - menos 0,17A;
*Possui molduras nas cores branca, preta e cromada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,17A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 2,04W @ 12V
* DURABILIDADE: 60.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

LANTERNA DE PLACA BC
Código: E1154

Especificação: Luz de placa selada com tecnologia a led de alta intensidade e corpo 
em ABS com proteção UV. Pode ser utilizada como luz de cortesia e/ou degrau.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,02A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,24W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

LANTERNA DE PLACA GR
Código: E1155

Especificação: Luz de placa selada com tecnologia a led de alta intensidade e corpo 
em ABS com proteção UV. Pode ser utilizada como luz de cortesia e/ou degrau.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE:0,02A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,24W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

ACESSÓRIOS - LANTERNAS PARA CARRETA
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LUZ AUXILIAR LC-02 AM-AM
Código: E1175

Especificação: Luz auxiliar para carreta selada, com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, amarela ou vermelha, ambos com 
proteção UV. Possui moldura com três opções de cores: Branca, Preta e Cromada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,03A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,36W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

LUZ AUXILIAR LC–02 VM-VM
Código: E1176

Especificação: Luz auxiliar para carreta selada, com tecnologia a led de alta 
intensidade, corpo em ABS e lente em PS Cristal, amarela ou vermelha, ambos com 
proteção UV. Possui moldura com três opções de cores: Branca, Preta e Cromada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,03A @ 12V
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,36W @ 12V
* DURABILIDADE: 50.000h
* GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO: IP68

ACESSÓRIOS - LANTERNAS PARA CARRETA

LUZ AUXILIAR LC-05
Código: E1516 – Amarelo | E1519 – Vermelha 

Especificação: Luz auxiliar de embutir com tecnologia a led de alta intensidade 
para aplicação em reboques e preparada para ambiente náutico, pode também ser 
aplicada como luz de cortesia em embarcações.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* CONSUMO DE CORRENTE: 0,02A
* CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,24W
* TECNOLOGIA LED: 02 Led’s alta intensidade
* DURABILIDADE: 50.000h
* MATERIAL: - Lente em PS Cristal com proteção UV;
* Borracha de fixação em PTE (opção Branca ou Preta);
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PC-02 BZ BC
Código: E1045

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com duas chaves, sendo uma chave para função LIGA/ DESLIGA e outra 
para a função BUZINA. Possui visor indicador de função iluminado a led, com 
backlight. Acompanha cartela adesiva com 10 funções e parafusos para fixação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal

PC-02 BZ GR
Código: E1046

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com duas chaves, sendo uma chave para função LIGA/ DESLIGA e outra 
para a função BUZINA. Possui visor indicador de função iluminado a led, com 
backlight. Acompanha cartela adesiva com 10 funções e parafusos para fixação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal

ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PC-02 ON-OFF BC
Código: E1043

Especificação: Painel de Comando Elétrico para embarcações a prova de respingos 
d’água, com duas chaves para função LIGA/ DESLIGA. Possui visor indicador de 
função iluminado a led, com backlight. Acompanha cartela de etiquetas adesivas 
com 10 funções e parafusos para fixação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal

PC-02 ON-OFF GR
Código: E1044

Especificação: Painel de Comando Elétrico para embarcações a prova de respingos 
d’água, com duas chaves para função LIGA/ DESLIGA. Possui visor indicador de 
função iluminado a led, com backlight. Acompanha cartela de etiquetas adesivas 
com 10 funções e parafusos para fixação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal
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PC-04 GR
Código: E1052

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com quatro chaves. Sendo duas chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma 
chave para a função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led 
indicador de função e acompanha cartela de etiquetas com 10 funções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* POSSUI PORTA FUSÍVEL
* COM LED QUE INDICA FUNÇÃO ACIONADA

PC-04 BC
Código: E1050

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com quatro chaves. Sendo duas chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma 
chave para a função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led 
indicador de função e acompanha cartela de etiquetas com 10 funções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* POSSUI PORTA FUSÍVEL
* COM LED QUE INDICA FUNÇÃO ACIONADA

ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PC-02 BB BC
Código: E1047

Especificação: Painel de Comando Elétrico para embarcações, a prova de respingos 
d´água, com duas chaves, sendo uma chave para função LIGA/ DESLIGA e outra 
para a função BOMBA DE PORÃO. Possui visor indicador de função iluminado a 
led, com backlight. Acompanha cartela de etiquetas adesivas com 10 funções e 
parafusos para fixação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV;
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal;

PC-02 BB GR
Código: E1048

Especificação: Painel de Comando Elétrico para embarcações, a prova de respingos 
d´água, com duas chaves, sendo uma chave para função LIGA/ DESLIGA e outra 
para a função BOMBA DE PORÃO. Possui visor indicador de função iluminado a 
led, com backlight. Acompanha cartela de etiquetas adesivas com 10 funções e 
parafusos para fixação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV;
* CONSUMO DE CORRENTE BACKLIGHT: 0,05A
* CONSUMO DE POTÊNCIA BACKLIGHT: 0,6W
* DESIGN MODERNO: pode ser montado na posição vertical ou horizontal;
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PC-06 BC
Código: E1054

Especificação: Painel de comando elétrico para embarcações. A prova de respingos 
d´água com seis chaves, sendo quatro chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma 
chave para a função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led 
indicador de função e acompanha cartela de etiquetas com 10 funções.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* COM LED QUE INDICA FUNÇÃO ACIONADA
* COM PORTA FUSÍVEL

PC-06 GR
Código: E1056

Especificação: Painel de comando elétrico para embarcações. A prova de respingos 
d´água com seis chaves, sendo quatro chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma 
chave para a função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led 
indicador de função e acompanha cartela de etiquetas com 10 funções.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* MATERIAL: Corpo em ABS com proteção UV
* COM LED QUE INDICA FUNÇÃO ACIONADA
* COM PORTA FUSÍVEL

PC04 BACKLIGHT BC
Código: E1320

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com quatro chaves. Possui visor indicador de função iluminado a led, com 
backlight, sendo duas chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma chave para a 
função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Pode ser aplicado na 
posição vertical e horizontal. Acompanha cartela de etiquetas com 20 funções e 
parafusos para fixação.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de operação – 12V
* Corpo fabricado em ABS - material com excelente resistência a fatores temporais
* Parafusos de montagem em Aço Inox
* Consumo de corrente backlight – 0,058 A

PC04 BACKLIGHT GR
Código: E1321

Especificação: Painel de Comando elétrico para embarcações a prova de respingos 
d´água com quatro chaves. Possui visor indicador de função iluminado a led, com 
backlight, sendo duas chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma chave para a 
função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Pode ser aplicado na 
posição vertical e horizontal. Acompanha cartela de etiquetas com 20 funções e 
parafusos para fixação.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de operação – 12V
* Corpo fabricado em ABS - material com excelente resistência a fatores temporais
* Parafusos de montagem em Aço Inox
* Consumo de corrente backlight – 0,058 A

ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO
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PC06 BACKLIGHT BC
Código: E1322

Especificação: Painel de comando elétrico para embarcações. A prova de respingos 
d´água, possui visor indicador de função iluminado a led com backlight e possui 
seis chaves, sendo quatro chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma chave para a 
função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led indicador de 
função e acompanha cartela de etiquetas com 20 funções. Pode ser aplicado na 
posição horizontal ou vertical.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de operação – 12V
* Corpo fabricado em ABS - material com excelente resistência a fatores temporais
* Parafusos de montagem em Aço Inox
* Consumo de corrente backlight – 0,087A

PC06 BACKLIGHT GR
Código: E1323

Especificação: Painel de comando elétrico para embarcações. A prova de respingos 
d´água, possui visor indicador de função iluminado a led com backlight e possui 
seis chaves, sendo quatro chaves para função LIGA/ DESLIGA, uma chave para a 
função BUZINA e outra para a função BOMBA DE PORÃO. Possui led indicador de 
função e acompanha cartela de etiquetas com 20 funções. Pode ser aplicado na 
posição horizontal ou vertical.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de operação – 12V
* Corpo fabricado em ABS - material com excelente resistência a fatores temporais
* Parafusos de montagem em Aço Inox
* Consumo de corrente backlight – 0,087A

ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PAINEL DE COMANDO PCE-10 A BC
Código: E1398

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) 
e uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 9 botões 
com função LIGA/DESLIGA e um botão com função MOMENTÂNEA (BUZINA).
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
* Tensão de trabalho: 12Vcc;
* Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
* Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
   a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
   simbologia universal ou descrição (a escolher);
* Todas as funções possuem backlight;
*  Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
    fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário     
    da função escolhida;
*  Possui proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.

PAINEL DE COMANDO PCE-10 A GR
Código: E1399

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) 
e uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 9 botões 
com função LIGA/DESLIGA e um botão com função MOMENTÂNEA (BUZINA).
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial*** 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 • Tensão de trabalho: 12Vcc;
 • Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
 • Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
    a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
    simbologia universal ou descrição (a escolher);
 • Todas as funções possuem backlight;
 • Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
    fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário 
    da função escolhida;
 • Possui  proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.
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ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PAINEL DE COMANDO PCE-10 B BC
Código: E1398-1

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) 
e uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 7 botões 
com função LIGA/DESLIGA, 1 botão com função MOMENTÂNEA (BUZINA), 
1 botão com função BOMBA MANUAL e um botão com função BOMBA 
AUTOMÁTICA. 
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
* Tensão de trabalho: 12Vcc;
* Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
* Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
    a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
    simbologia universal ou descrição (a escolher);
*  Todas as funções possuem backlight;
*  Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
    fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário 
    da função escolhida;
*  Possui  proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.

PAINEL DE COMANDO PCE-10 B GR
Código: E1399-1

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) 
e uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 7 botões 
com função LIGA/DESLIGA, 1 botão com função MOMENTÂNEA (BUZINA), 
1 botão com função BOMBA MANUAL e um botão com função BOMBA 
AUTOMÁTICA. 
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
* Tensão de trabalho: 12Vcc;
* Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
* Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
    a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
    simbologia universal ou descrição (a escolher);
* Todas as funções possuem backlight;
* Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
    fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário 
    da função escolhida;
* Possui  proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.

PAINEL DE COMANDO PCE-10 C BC
Código: E1398-2

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) e 
uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 10 botões 
com função LIGA/DESLIGA. 
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Tensão de trabalho: 12Vcc;
* Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
* Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
    a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
    simbologia universal ou descrição (a escolher);
* Todas as funções possuem backlight;
* Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
   fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário 
   da função escolhida;
* Possui  proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.

PAINEL DE COMANDO PCE-10 B GR
Código: E1399-2

Especificação: Painel de 10 funções totalmente eletrônico com proteção contra 
maresia e intempéries do ambiente náutico. Seu circuito eletrônico contém um 
microprocessador que realiza de forma programada as funções dos comandos. 
Dessa forma é possível realizar configurações de painel de forma personalizada 
para estaleiros. Utiliza botões e relés selados (corrente de contato máxima 15A) e 
uma etiqueta frontal com bolhas para acionamento dos botões. Possui 10 botões 
com função LIGA/DESLIGA. 
***Opção de personalização para estaleiros. Consulte departamento comercial***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
* Tensão de trabalho: 12Vcc;
* Corpo em ABS com proteção UV e esta disponível nas cores Branca e Grafite;
* Tem a opção de ser aplicado na horizontal ou vertical, mudando assim somente 
   a instalação das etiquetas de função. Estas etiquetas de função podem ser por 
   simbologia universal ou descrição (a escolher);
* Todas as funções possuem backlight;
* Com todas as proteções de circuito necessárias também possui proteção por 
   fusíveis mini, podendo ser trocado facilmente pelo cliente pelo valor necessário 
   da função escolhida;
* Possui  proteção conta jatos d’água, grau de proteção IP-67.
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ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PC-01 AÇO-BB
Código: E1011

Especificação: Painel de comando em inox com uma chave para a função Bomba de 
Porão e porta-fusível frontal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V
* DESIGN MODERNO
* A PROVA DE RESPINGOS D’ÁGUA

PAINEL BB ALARME INUNDAÇÃO E MUTE
Código: E1060

Especificação: Painel para bomba de porão com alarme de inundação e função 
mute. Este sistema é composto por um Sensor Eletrônico que detecta o nível de 
água no porão, sem utilizar mercúrio, contatos e partes móveis. É um Painel de 
Comando responsável pelo controle da Bomba de Porão e pela sinalização sonora e 
visual do Alarme, podendo este alarme sonoro ser interrompido pelo botão MUTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Painel em Alumínio Escovado
* Alarme Sonoro – 115dB a uma distância de 30cm
* Consumo Corrente Backlight botão MUTE – 0,014A
* Consumo Sistema em Standby – 0,029A
* Consumo do sistema em Funcionamento – 0,13A

PAINEL BB COM ALARME INUNDAÇÃO
Código: E1062

Especificação: Painel para bomba de porão com alarme de inundação. Este sistema 
é composto por um Sensor Eletrônico que detecta o nível de água no porão, sem 
utilizar mercúrio, contatos e partes móveis. É um Painel de Comando responsável 
pelo controle da Bomba de Porão e pela sinalização sonora e visual do Alarme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Painel em Alumínio Escovado
* Alarme Sonoro – 115dB a uma distância de 30cm
* Consumo Sistema em Standby – 0,015A
* Consumo do sistema em Funcionamento – 0,030A

PAINEL DE CONTROLE DO AERADOR
Código: E1066

Especificação: O Painel de Controle do Aerador consiste de um sistema 
temporizador que controla o tempo de funcionamento da bomba de aeração (Até 
5A). No modo AUTOMÁTICO mantem a bomba ligada por 1 minuto e desliga 
durante o tempo ajustado, que varia de 3 a 6 minutos, podendo ser ajustado a 
qualquer momento. No modo MANUAL, a bomba será desligada apenas quando a 
chave for desativada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*Painel em Alumínio Escovado
* Fácil instalação
* Corrente máxima de saída: 5A
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ACESSÓRIOS - PAINÉIS DE COMANDO

PAINEL ARIELTEK-01
Código: E1057

Especificação: Painel de Comando em alumínio escovado com cinco chaves e led 
indicador de função, sendo uma chave para a função Buzina, uma chave para a 
função Luz de interior, uma chave para a função Bomba de Porão, uma chave para 
a função Luz de Navegação/Atracação e uma chave para a função Acessórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Alta durabilidade – fabricado em Alumínio escovado
* Tensão de operação – 12V
* Possui porta fusível
* Composto por cinco chaves com corrente máxima de 15A

PAINEL ARIELTEK-02
Código: E1324

Especificação: Painel de Comando em alumínio escovado com cinco chaves e led 
indicador de função, sendo uma chave para a função Buzina, uma chave para a 
função Luz de Navegação/ Atracação, uma chave para a função Acessórios e uma 
chave para a função Bomba de Porão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de operação – 12V
* Alta durabilidade – fabricado em Alumínio escovado
* Possui Porta fusível
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ACESSÓRIOS - DIVERSOS

PORTA COPO PRATA
Código: PORTA COPO PRATA LED AZUL – E1506 | PORTA COPO PRATA LED    
                VERDE – E1507 | PORTA COPO PRATA LED VERMELHO – E1508

Especificação: Porta Copo Iluminado com corpo produzido em alumínio anodizado 
resistente a maresia, na cor prata e com iluminação a led nas cores azul, verde e 
vermelho.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
* Grau de proteção IP67
* Acompanha Dreno de 9mm
* Tensão de trabalho 12~14,7V
* Consumo de 0,03A

PORTA COPO DOURADO
Código: PORTA COPO DOURADO LED AZUL – E1509 | PORTA COPO DOURADO 
               LED VERDE – E1510 | PORTA COPO DOURADO LED VERMELHO – 
               E1511

Especificação: Porta Copo Iluminado com corpo produzido em alumínio anodizado 
resistente a maresia, na cor dourado e com iluminação a led nas cores azul, verde e 
vermelho.
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• Grau de proteção IP67
• Acompanha Dreno de 9mm
• Tensão de trabalho 12~14,7V
• Consumo de 0,03A

PORTA COPO PRETO
Código: PORTA COPO PRETO LED AZUL – E1512 | PORTA COPO PRETO LED 
               VERDE – E1513 | PORTA COPO PRETO LED VERMELHO – E1514

Especificação: Porta Copo Iluminado com corpo produzido em alumínio anodizado 
resistente a maresia, na cor preta e com iluminação a led nas cores azul, verde e 
vermelho.
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• Grau de proteção IP67
• Acompanha Dreno de 9mm
• Tensão de trabalho 12~14,7V
• Consumo de 0,03A

PORTA CANIÇO GR
Código: D1186

Especificação: Porta Caniço Simples com corpo em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Proteção contra UV;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Fácil instalação.



82

ACESSÓRIOS - DIVERSOS

MASTRO PORTA BANDEIRA PT
Código: D1180

Especificação: Mastro Porta Bandeira com tubo em inox com 50cm de comprimento 
e base telescópica em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Acompanha bandeira do Brasil 33x47cm;

PORTA CANIÇO BC
Código: D1192

Porta Caniço Simples com corpo em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Proteção contra UV;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Fácil instalação.

PORTA CANIÇO DUPLO GR
Código: D1197

Especificação: Porta Caniço Duplo com porta treco. Feito em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Proteção contra UV;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Fácil instalação.

PORTA CANIÇO DUPLO BC
Código: D1196

Porta Caniço Duplo com porta treco. Feito em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Proteção contra UV;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Fácil instalação.
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MASTRO PORTA BANDEIRA BC
Código: D1179

Especificação: Mastro Porta Bandeira com tubo em inox com 50cm de comprimento 
e base telescópica em ABS com proteção UV.
 
* Design moderno;
* Parafusos de montagem em aço INOX;
* Acompanha bandeira do Brasil 33x47cm;

ACESSÓRIOS - DIVERSOS

KIT PRESILHA 3/4” PT
Código: E1122

Especificação: Kit de presilhas para fixar bandeira no mastro de popa com tubo de 
3/4”.

KIT PRESILHA 1/2” PT
Código: E1316

Especificação: Kit de presilhas para fixar bandeira no tubo do mastro de popa com 
1/2”.

BANDEIRA DO BRASIL GD
Código: E1123

Especificação: Bandeira do Brasil 33X47cm.

KIT PRESILHA 1/2” BC
Código: E1315

Especificação: Kit de presilhas para fixar bandeira no tubo do mastro de popa com 
1/2”.

KIT PRESILHA 3/4” BC
Código: E1121

Especificação: Kit de presilhas para fixar bandeira no mastro de popa com tubo de 
3/4”.
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ACESSÓRIOS - DIVERSOS

PROTETOR DE CD PT-AZ
Código: D1188

Especificação: Protetor contra respingos de água e choque mecânico para aparelho 
de CD. Com base em ABS de alto impacto e lente de PS com proteção UV.
 
* Junta adesiva em EVA para vedação;
* Guarnição em EVA na tampa impedindo a entrada de respingos d`água;
* Parafusos de montagem em aço INOX. 

PROTETOR DE CD PT-TR
Código: D1187

Especificação: Protetor contra respingos de água e choque mecânico para aparelho 
de CD. Com base em ABS de alto impacto e lente de PS com proteção UV.
 
* Junta adesiva em EVA para vedação;
* Guarnição em EVA na tampa impedindo a entrada de respingos d`água;
* Parafusos de montagem em aço INOX. 

PROTETOR DE CD BC-AZ
Código: D1190

Especificação: Protetor contra respingos de água e choque mecânico para aparelho 
de CD. Com base em ABS de alto impacto e lente de PS com proteção UV.
 
* Junta adesiva em EVA para vedação;
* Guarnição em EVA na tampa impedindo a entrada de respingos d`água;
* Parafusos de montagem em aço INOX. 

PROTETOR DE CD BC-TR
Código: D1189

Especificação: Protetor contra respingos de água e choque mecânico para aparelho 
de CD. Com base em ABS de alto impacto e lente de PS com proteção UV.
 
* Junta adesiva em EVA para vedação;
* Guarnição em EVA na tampa impedindo a entrada de respingos d`água;
* Parafusos de montagem em aço INOX. 

BANDEIRA DO BRASIL PQ
Código: E1124

Especificação: Bandeira do Brasil 22x33cm.
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CARREGADOR USB NÁUTICO BC
Código: E1361

Especificação: Carregador USB para Aplicações Náuticas, que dispensa o uso de 
transformadores externos para carregar câmeras digitais, smartphones, tablets 
entre outros dispositivos. Possui saída dupla, design moderno e pode ser aplicado 
em ambiente interno ou externo,  trazendo maior comodidade para sua navegação.
***Único com proteção contra maresia***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
*TENSÃO DE SAÍDA: 5V
*CORRENTE DE SAÍDA: 2A máximo
*CONSUMO SEM CARGA: 0,008A@12V/ 0,004A@24V
*CONSUMO COM CARGA MÁXIMA: 0,9A@12V/ 0,45A@24V
*MARINIZADO
*POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO 

CARREGADOR USB PT
Código: E1362

Especificação: Carregador USB para Aplicações Náuticas, que dispensa o uso de 
transformadores externos para carregar câmeras digitais, smartphones, tablets 
entre outros dispositivos. Possui saída dupla, design moderno e pode ser aplicado 
em ambiente interno ou externo,  trazendo maior comodidade para sua navegação.
***Único com proteção contra maresia***

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
*TENSÃO DE SAÍDA: 5V
*CORRENTE DE SAÍDA: 2A máximo
*CONSUMO SEM CARGA: 0,008A@12V/ 0,004A@24V
*CONSUMO COM CARGA MÁXIMA: 0,9A@12V/ 0,45A@24V
*MARINIZADO
*POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO 

CARREGADOR USB NAUTICO REDONDO BC
Código: E1365

Especificação: Carregador USB redondo para Aplicações Náuticas, que dispensa 
o uso de transformadores externos para carregar câmeras digitais, smartphones, 
tablets entre outros dispositivos. Possui saída dupla, design moderno e pode ser 
aplicado em ambiente interno ou externo, trazendo maior comodidade para sua 
navegação.
***Único com proteção contra maresia***
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

• TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
• TENSÃO DE SAÍDA: 5V
• CORRENTE DE SAÍDA: 2A máximo
• CONSUMO SEM CARGA: 0,008A@12V/ 0,004A@24V
• CONSUMO COM CARGA MÁXIMA: 0,9A@12V/ 0,45A@24V
• MARINIZADO
• POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO 

CARREGADOR USB NAUTICO REDONDO PT
Código: E1366

Especificação: Carregador USB redondo para Aplicações Náuticas, que dispensa 
o uso de transformadores externos para carregar câmeras digitais, smartphones, 
tablets entre outros dispositivos. Possui saída dupla, design moderno e pode ser 
aplicado em ambiente interno ou externo, trazendo maior comodidade para sua 
navegação.
***Único com proteção contra maresia***
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
• TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V à 24V
• TENSÃO DE SAÍDA: 5V
• CORRENTE DE SAÍDA: 2A máximo
• CONSUMO SEM CARGA: 0,008A@12V/ 0,004A@24V
• CONSUMO COM CARGA MÁXIMA: 0,9A@12V/ 0,45A@24V
• MARINIZADO
• POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO 
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AUTOMÁTICO ELETRÔNICO DE NÍVEL D’ÁGUA
Código: E1140

Especificação: O Automático Eletrônico de Nível D’água para bombas de porão 
Arieltek é um dispositivo eletrônico que detecta o nível de água (doce ou salgada) 
no porão da embarcação, sem utilizar mercúrio ou partes móveis, acionando a 
bomba quando á água atingir aproximadamente 50mm da sua base e á desliga 15s 
após detectar a ausência de água, permitindo completo escoamento da água.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Tensão de operação: 12V;
* Corrente de chaveamento: 15A (MÁX);
* Baixo consumo de corrente em Standby: 0,07A;
* Funciona com água doce ou salgada;
* Sem partes móveis que podem enroscar;
* Sem mercúrio (tóxico);
* Fácil instalação;
* Produto 100% nacional.

BOMBA DE PORÃO 600GPH
Código: E1141

Especificação: Bomba de porão com capacidade 2300 litros/hora (600GPH). 
Motor de alta eficiência, silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 600GPH/ 2300LPH
* Consumo: 2,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 32W

ACESSÓRIOS - BOMBA DE PORÃO E AERAÇÃO

BOMBA PORÃO DE NÍVEL DE ÁGUA 600GPH
Código: E1138

Especificação: Bomba de porão automática de nível d’água 600GPH (2300LPH). O 
sensor liga a bomba quando a água no porão atingir um nível máximo a partir da sua 
base e desliga quando a água atingir o nível mínimo.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Motor de alta eficiência, silencioso e sem vibração
* Capacidade: 2300 litros/hora: 600gph
* Consumo: 2,5A @ 13,6V com carga e em regime
* Potência: 32W

BOMBA PORÃO DE NÍVEL DE ÁGUA 1000GPH
Código: E1139

Especificação: Bomba de porão automática de nível d’água 1000GPH (3800LPH). 
O sensor liga a bomba quando a água no porão atingir um nível máximo a partir da 
sua base e desliga quando a água atingir o nível mínimo.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Motor de alta eficiência, silencioso e sem vibração
* Capacidade: 3800 litros/hora - 1000gph
* Consumo: 3,5A @ 13,6V com carga e em regime
* Potência: 49W
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BOMBA DE PORÃO 3800LPH
Código: E1142

Especificação: Bomba de porão com capacidade 3800 litros/hora (1000GPH). 
Motor de alta eficiência, silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 1000gph
* Consumo: 3,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 49W

BOMBA PORÃO DE PRESENÇA DE ÁGUA 600GPH
Código: E1144

Especificação: Bomba de porão automática com sensor de presença de água. O 
sensor liga a bomba por 2 segundos e verifica a presença de água no porão; se 
não houver água ela desliga a bomba e aguarda 2,5min quando é realizada nova 
verificação. Se houver água no porão, o sensor mantém a bomba ligada até que toda 
a água seja escoada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Tensão de Operação: 12V
* Consumo: 2,5A
* Potência: 30W
* Capacidade: 2300LPH/ 600GPH
* Material: ABS com proteção anti-chama

BOMBA PORÃO DE PRESENÇA DE ÁGUA 1000GPH
Código: E1145

Especificação: Bomba de porão automática com sensor de presença de água. O 
sensor liga a bomba por 2 segundos e verifica a presença de água no porão; se 
não houver água ela desliga a bomba e aguarda 2,5min quando é realizada nova 
verificação. Se houver água no porão, o sensor mantém a bomba ligada até que toda 
a água seja escoada.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
* Tensão de Operação: 12V
* Consumo: 3,5A
* Potência: 42W
* Capacidade: 3800LPH/1000GPH
* Material: ABS com proteção anti-chama

BOMBA AERAÇÃO 600GPH ÂNGULO RETO
Código: E1400

Especificação: Bomba de Aeração com entrada reta. Possui Motor de alta eficiência, 
silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 600GPH/2300LPH
* Consumo: 2,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 32W

ACESSÓRIOS - BOMBA DE PORÃO E AERAÇÃO
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BOMBA AERAÇÃO 1000GPH ANGULO RETO
Código: E1401

Especificação: Bomba de Aeração com entrada reta. Possui motor de alta eficiência, 
silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 1000GPH/ 3800LPH
* Consumo: 3,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 49W

BOMBA AERAÇÃO 600GPH 90º
Código: E1402

Especificação: Bomba de Aeração com entrada em ângulo 90°. Possui motor de alta 
eficiência, silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 600gph (2300LPH)
* Consumo: 2,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 32W

BOMBA AERAÇÃO 1000GPH 90°
Código: E1403

Especificação: Bomba de Aeração com entrada ângulo 90º. Possui motor de alta 
eficiência, silencioso e sem vibração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
* Capacidade: 1000gph (3800LPH)
* Consumo: 3,5A @ 13,4V com carga e em regime
* Potência: 49W

ACESSÓRIOS - BOMBA DE PORÃO E AERAÇÃO
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CHAVE LIGA-DESLIGA
Código: E1006

Especificação: Chave de comando tipo alavanca 2 posições para a função LIGA/ 
DESLIGA. Acompanha capa de PVC. Embalagem com 1 unidade.

CHAVE LIGA-DESLIGA-LIGA
Código: E1020

Especificação: Chave de comando tipo alavanca 3 posições para a função LIGA/ 
DESLIGA/ LIGA. Acompanha capa de PVC.
Embalagem com 1 unidade.

KIT CAPA PVC
Código: E1009

Especificação: Kit de capa PVC para chave de comando tipo alavanca.
Embalagem com 2 unidades.

PORTA FUSÍVEL-03
Código: E1021

Especificação: Porta fusível mini selado tipo lâmina.
Embalagem com 2 unidades.

PORTA-FUSÍVEL 15A
Código: E565

Especificação: Porta-fusível a prova d’água para uso geral até 15 amperes. 
Embalagem com 1 unidade.

CHAVE BUZINA
Código: E1007

Especificação: Chave de comando tipo alavanca para a função BUZINA 
(MOMENTÂNEA/ DESLIGA). Acompanha capa de PVC.
Embalagem com 1 unidade.

CHAVE BOMBA PORÃO
Código: E1008

Especificação: Chave de comando tipo alavanca para a função BOMBA DE PORÃO 
(LIGA/ DESLIGA/ MOMENTÂNEA). Acompanha capa de PVC.
Embalagem com 1 unidade.

CHAVE PUSHBUTTON BUZINA
Código: E1113

Especificação:Chave de comando tipo pushbutton para a função BUZINA.
 
Embalagem com 1 unidade.

ACESSÓRIOS - DIVERSOS ELÉTRICOS
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CABOS NÁUTICOS
Código: E1023

Especificação: Cabos estanhados evitando a corrosão e oxidação e que suportam até 
105° de temperatura. Indicados especialmente para aplicação náutica. Disponível 
em diversas cores com bitola de 0,75mm. Mínimo 25 metros.

CONCT BAL-10
Código: E1026

Especificação: Conectores elétricos, tipo bala, padrão náutico, para Motores de 
Popa e Jet Ski. Kit contendo 10 conjuntos, conector macho e fêmea, com seus 
respectivos isoladores.

CONCT PT M-10
Código: E1027

Especificação: Contato elétrico macho usado nos conectores do power trim Jet Ski 
Sea Doo.
Kit com 10 peças.

CONCT PT F-10
Código: E1028

Especificação: Contato elétrico fêmea usado nos conectores do power trim Jet Ski 
Sea Doo.
Kit com 10 peças.

CEAT VM
Código: E1024

Especificação: Cabo elétrico para alta tensão utilizado em velas de ignição, suporta 
até 17KV. Em borracha de silicone termo fixa na cor vermelha. 
Embalagem com 1 metro.

CONCT BAL-100
Código: E1025

Especificação: Conectores elétricos, tipo bala, padrão náutico, para Motores de 
Popa e Jet Ski. Kit contendo 100 conjuntos, conector macho e fêmea, com seus 
respectivos isoladores.

ACESSÓRIOS - DIVERSOS ELÉTRICOS
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KIT OLHAL 5MM
Código: E1029

Especificação: Kit de terminal elétrico para uso náutico, tipo olhal banhado de 5mm.
Embalagem com 10 peças.

KIT AMPH MACHO
Código: E1032

Especificação: Kit de contato elétrico AMPH-MACHO para uso nas ignições de 
motores de popa Johnson.
Embalagem com 10 peças.

KIT AMPH FÊMEA
Código: E1033

Especificação: Kit de contato elétrico AMPH-FEMEA para uso nas ignições de 
motores de popa Johnson.
Embalagem com 10 peças.

KIT ESPADÃO
Código: E1034

Especificação: Kit de contato elétrico para uso náutico em geral, tipo espadão.
Embalagem com 10 peças.

KIT OLHAL 6MM
Código: E1030

Especificação: Kit de terminal elétrico para uso náutico, tipo olhal banhado de 6mm.
Embalagem com 10 peças.

KIT OLHAL 8MM
Código: E1031

Especificação: Kit de terminal elétrico para uso náutico, tipo olhal banhado de 8mm.
Embalagem com 10 peças.

ACESSÓRIOS - DIVERSOS ELÉTRICOS
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CONCT VL-2
Código: E1035

Especificação: Conector de vela Fiat 90º em borracha de silicone preta e contatos 
em inox.
Embalagem com 01 par.

KIT ESPAGUETE TERMO 2MM
Código: E1038

Especificação: Espaguete termo retrátil de 2mm.
 
Embalagem com 1 metro.

KIT ESPAGUETE TERMO 4,8MM
Código: E1039

Especificação: Espaguete termo retrátil de 4,8mm.
 
Embalagem com 1 metro.

KIT ESPAGUETE TERMO 6,4MM
Código: E1040

Especificação: Espaguete termo retrátil de 6,4mm.

Embalagem com 1 metro.

CONCT VL ARIELTEK-2
Código: E1036

Especificação: Conector de vela de ignição Arieltek em borracha preta e contatos 
em inox.
Embalagem com 01 par.

CONCT CACHIMBINHO-4
Código: E1037

Especificação: Cachimbinho com contatos banhados para uso em CDI dos motores 
Johnson.
Embalagem com 4 peças.

ACESSÓRIOS - DIVERSOS ELÉTRICOS
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KIT ESPAGUETE TERMO 12,7MM
Código: E1042

Especificação: Espaguete termo retrátil de 12,7mm.
 
Embalagem com 1 metro.

KIT ESPAGUETE TERMO 9,5MM
Código: E1041

Especificação: Espaguete termo retrátil de 9,5mm.

Embalagem com 1 metro.

ACESSÓRIOS - DIVERSOS ELÉTRICOS
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P-01
Código: E1410

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Máximo de 9 disjuntores;
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC;
* Tensão de trabalho 12VCC;
* Chave seletora para leitura de tensão de 2 bancos de baterias;
* Indicadores de função com Led na cor âmbar;
* Etiquetas de funções iluminadas a led na cor verde;
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC.
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-02
Código: E1411

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 11 disjuntores;
* Chave seletora 63 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha;
* Sinalização de funções com Led na cor verde;
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde;
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 11 disjuntores;
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC;
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias;
* Sinalização das funções em led na cor âmbar;
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde;
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
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P-03
Código: E1412

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 6 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 12 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-04
Código: E1413

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 3 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 6 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-05
Código: E1414

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Máximo de 10 disjuntores cc – 12VCC
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC.
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
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P-06
Código: E1415

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 13 disjuntores
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-07
Código: E1416

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Máximo de 13 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-08
Código: E1417

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Máximo de 5 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Tensão de trabalho 12VCC
* Chave seletora para leitura de tensão de 2 bancos de baterias
* Indicadores de função com Led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
 * Voltímetro digital
* Chave de alavanca ON-OFF-ON
* Leds indicadores de função

P-09
Código: E1418

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Máximo de 16 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
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P-10
Código: E1419

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
115 ou 220VCA
* Máximo de 11 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 22 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-11
Código: E1420

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 15 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 15 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

P-12
Código: E1421

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
115 ou 220VCA
* Máximo de 8 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro/amperímetro digital AC
* Leds indicadores de função

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
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P-14
Código: E1423

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
115VCA ou 220VCA
* Máximo de 21 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12VCC
* Máximo de 21 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
 JÁ COMPÕE O PRODUTO
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de bateria
* Leds indicadores de função

P-13
Código: E1422

Especificação: Painel de Distribuição Elétrica para embarcações em alumínio 
anodizado com pintura padrão PU na cor grafite e verniz automotivo. Possui 
disjuntores hidráulicos magnéticos de alta estabilidade resistíveis a maresia. 
Personalizável conforme formulário de configuração.
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
115 ou 220VCA
* Máximo de 6 disjuntores
* Chave seletora 62 Amp de voltagem CA (a selecionar)
* Sinalizador de inversão-fase com Led na cor vermelha
* Sinalização de funções com Led na cor verde
* Etiquetas de funções iluminadas em Led na cor verde
* Voltímetro/amperímetro digital AC: opcional
 
12 VCC
* Máximo de 6 disjuntores
* Voltímetro digital com precisão de 0,1VCC até 30 VCC
* Chave seletora de leitura com voltagem para 3 bancos de baterias
* Sinalização das funções em led na cor âmbar
* Etiquetas de funções iluminadas em led na cor verde
 
JÁ COMPÕE O PRODUTO:
* Voltímetro digital CC
* Chave de alavanca 3 Posições banco de baterias
* Leds indicadores de função

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
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CHAVE DE BATERIA 230A
Código: E1211

Especificação: Chave de Bateria projetada para 12, 24 ou 32 volts e 230A contínuo 
ou 345A momentâneo (máximo 5 minutos contínuos). Com iluminação para 
identificação de chave ligada ou desligada.
 
* Corpo em policarbonato de alto impacto para proteção elétrica das conexões; 
* Contatos elétricos fabricados em cobre especial, com uma maior área de contato; 
* Click de trava da chave em todas as posições permitindo uma fácil leitura da 
função.

CHAVE SELETORA BATERIAS 230A 3 POSIÇÕES
Código: E1214

Especificação: Chave seletora de baterias 3 posições com iluminação. Possui 
polo simples e duas posições, permitindo a seleção entre uma de duas baterias 
ou a desconexão completa das baterias. Projetada para 230A contínuo ou 345A 
momentâneo (máximo 5 minutos contínuos). Para uso em sistemas de 6, 12, 24 e 
32 volts.

*CONSUMO DE CORRENTE ILUMINAÇÃO: 0,02A
*CONSUMO DE POTÊNCIA ILUMINAÇÃO: 0,24W
*Contatos elétricos fabricados em cobre especial, com uma maior área de contato;
*Corpo em policarbonato de alto impacto para proteção elétrica das conexões;
*Click de trava da chave em todas as posições permitindo uma fácil leitura da 
função.

CHAVE SELETORA BATERIAS 230A 4 POSIÇÕES
Código: E1210

Especificação: Chave seletora de baterias 4 posições com iluminação. Possui polo 
simples e três posições, permitindo a seleção entre uma de duas baterias, operação de 
duas baterias ou a desconexão completa das baterias. Projetada para 230A contínuo 
ou 345A momentâneo (máximo 5 minutos contínuos). Para uso em sistemas de 6, 
12, 24 e 32volts.

*CONSUMO DE CORRENTE ILUMINAÇÃO: 0,02A
*CONSUMO DE POTÊNCIA ILUMINAÇÃO: 0,24W
*Corpo em policarbonato de alto impacto para proteção elétrica das conexões;
*Contatos elétricos fabricados em cobre especial, com uma maior área de contato;
* Click de trava da chave em todas as posições permitindo uma fácil leitura da função.

GERENCIAMENTOS DE BATERIAS

CHAVE DE BATERIA DUPLA LIGA-DESLIGA
Código: E1217

Especificação: Chave comutadora de baterias liga/desliga dupla com opção 
COMBINAR BATERIAS, para complementar os sistemas de gerenciamento e 
racionalização das aplicações com maior economia.
 
*Moderniza e simplifica o Gerenciamento das Baterias;
*Comuta baterias separadamente e simultânea;
*Permite melhor aplicação dos Isoladores Inteligentes de Baterias (RAC - Rele 
Automático de Carga);
*Segue tendência mundial de tecnologia no Gerenciamento de Baterias;
*Permite combinar baterias para emergência (Função pouco recomendada, evitar o 
uso. Pode ocorrer esquecimento da chave na posição COMBINAR) 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
*TENSÃO: 32VCC máximo 
*AMPERAGEM: 230A continuo/480A intermitente 
*A PROVA DE EXPLOSÃO 
*INDICAÇÃO LIGADA/DESLIGADA: a chave será iluminada quando o cursor estiver 
na posição ligada
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GERENCIAMENTOS DE BATERIAS

RELÉ AUTOMÁTICO DE CARGA 140A
Código: E1218

Especificação: Dispositivo eletrônico microprocessado utilizado em embarcações 
que utilizam mais de um banco de baterias (motor de partida, acessórios, etc). 
Monitora as tensões das baterias e automaticamente as combinam para que o 
alternador/ retificador possam carregá-las simultaneamente, porém impede que 
ocorra a troca de cargas entre elas.

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
* Tensão de operação: 12 a 24V;
* Corrente máxima: 140A;
* Baixo consumo de corrente em Standby: 0,01A;
* Duplo monitoramento (monitora ambas as baterias);
* Isolação na partida;
* Proteção de sobretensão (LED piscando);
* Sem queda de tensão (DROP);
* Led remoto indicador de estado de operação
* Temperatura de trabalho: -5°C a 70°C;

RELÉ AUTOMÁTICO DE CARGA 105A
Código: E1219

Especificação: Dispositivo eletrônico microprocessado utilizado em embarcações 
que utilizam mais de um banco de baterias (motor de partida, acessórios, etc). 
Monitora as tensões das baterias e automaticamente as combinam para que o 
alternador/retificador possam carregá-las simultaneamente, porém impede que 
ocorra a troca de cargas entre elas.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Tensão de operação: 12 a 24V;
* Corrente máxima: 105A;
* Baixo consumo de corrente em Standby: 0,01A;
* Duplo monitoramento (monitora ambas as baterias);
* Isolação na partida;
* Proteção de sobretensão (LED piscando);
* Sem queda de tensão (DROP);
* Led remoto indicador de estado de operação
* Temperatura de trabalho: -5°C a 70°C;

SALVA BATERIA
Código: E1216

Especificação: Dispositivo eletrônico microprocessado utilizado para desconectar 
automaticamente as cargas não essenciais na embarcação em uma eventual 
situação onde as baterias atinjam níveis críticos de tensão.

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
* Tensão de operação: 12V;
* Corrente máxima: 120A;
* Baixo consumo de corrente em Standby: 0,17A;
* Proteção de sobretensão (led piscando);
* Temperatura de trabalho: -5°C a 70°C;
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EXPOSITOR DE PRODUTOS ARIELTEK

EXPOSITOR DE PRODUTOS PARA LOJAS NÁUTICAS

Expositor de produtos para lojas náuticas. Possui quatro faces contendo algumas 
linhas de produtos da Arieltek para facilitar a demonstração do produto e alavancar 
as vendas. Possui 1,60m de altura. 
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LUZES - INTERIOR/EXTERIOR
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LUZES - INTERIOR/EXTERIOR
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GERENCIAMENTO DE BATERIAS

LUZES PARA CARRETA
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LUZES - NAVEGAÇÃO
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LUZES - SUBAQUÁTICAS
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PAINEL DE COMANDO



114

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
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DIVERSOS
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IGNIÇÕES E RETIFICADORES - ROTAX

CX RTX-01
Código: 53.001
Part Number: 965.421
	    966.320
	    965.426
	    965.427
	    965.428
	    965.429
	    965.423
	    965.424
	    965.140
	    965.142

Especificação :
CDI alternativo para reposição em motores ROTAX 2 cilindros, 2 tempos.
 
Modelos: 447UL c/ CDI, 503UL c/ CDI, 582 (mod. 90 e 99) e 618UL.
 
PESO: 362 gramas 
Cabos: 1 Preto/Amarelo, 2 Vermelhos (cabo de vela), 1 Verde, 1 Branco

CX RTX-02
Código: 53.002
Part Number: 965.358
	    965.359

Especificação :
CDI alternativo para reposição em motores Rotax 4 cilindros, 4 tempos.
 
Modelos: 912 A / F / UL e 914 F / UL. 912 Para motores com número de série 
4400239 - 4406290 e 914 Para motores com número de série 4417512 – 
4418711.
 
ANO: até 2003 
PESO: 172 gramas 
Cabos: 1 conector (4 Cabos) + 5 Cabos

CX RTX-03
Código: 53.003
Part Number: 966.721

Especificação :
CDI alternativo para reposição em motores Rotax 4 cilindros, 4 tempos.
 
Modelos: Rotax tipo 912ULS com número de série 4425001 até 5643758, Rotax 
tipo 912ULSF com número de série 4429501 até 4429971, Rotax 912S com 
número de série 4922501 até 4923057.
 
ANO: até 2003. 
PESO: 172 gramas 
Cabos: 1 conector de 6 pinos e outro 4 pinos + 1 cabo

CX RTX-04
Código: 53.004
Part Number: 966.726
	    966.727

Especificação :
CDI alternativo para reposição em motores Rotax 4 tempos, 4 cilindros. Com pos-
sibilidade de habilitar sistema ASM (Advanced Start Module).
 
Modelos: 912UL motores com número de série a partir de 4406291, 912ULS 
motores com número de série a partir de 5643680, 914Ul motores com número 
de série a partir de 4418712.
 
ANO: a partir de 2004 
PESO: 172 gramas 
Cabos: 2 conectores de 6 pinos
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IGNIÇÕES E RETIFICADORES - ROTAX

KIT CONEXÃO RTX-01 CDI
Código: 51.051

Especificação: Kit com todos os conectores para substituição referente a conexão 
do CDI com o motor de modelos CDI ROTAX 2 cilindros, 2 tempos.

MODELOS:     
* 447UL com CDI;
* 503UL com CDI;
* 582 (MOD. 90 E 99);
* 618UL

KIT CONEXÃO RTX-03 CDI
Código: 51.054

Especificação: Kit com todos conectores para a substituição referente a conexão 
do CDI com o motor de modelos CDI ROTAX 4 cilindros, 4 tempos.

MODELOS: 
* ROTAX tipo 912ULS com número de série 4425001 até 5643758;
* ROTAX tipo 912ULSF com número de série 4429501 até 4429971;
* ROTAX tipo 912S com número de série 4922501 até 4923057.
   ANO: até 2003.

KIT CONEXÃO RTX-01 MOTOR
Código: 51.052

Especificação: Kit com todos conectores para a substituição referente a conexão 
do motor com o CDI de motores que utilizam CDI ROTAX 2 cilindros, 2 tempos.

MODELOS: 
* 447UL com CDI;
* 503UL com CDI;
* 582 (MOD. 90 e 99);
* 618UL

KIT CONEXÃO RTX-04 CDI-MOTOR
Código: 51.055

Especificação: Kit com todos os conectores para a substituição referente a conexão 
do CDI com o motor e do motor com o CDI de modelos ROTAX 4 tempos, 4 
cilindros. Com a possibilidade de habilitar sistemas ASM (Advanced Start Module).
 
MODELOS: 
* 912UL motores com número de série a partir de 4406291;
* 912ULS motores com número de série a partir de 5643680;
* 914UL motores com número de série a partir de 4418712.
    ANO: a partir de 2004.

KIT CONEXÃO RTX-02 CDI
Código: 51.053

Especificação: Kit com todos os conectores para a substituição referente a conexão 
do CDI com o motor de modelos CDI ROTAX 4 cilindros, 4 tempos.

MODELOS:
* 912A/F/UL e 914F/UL;
* 912 para motores com número de série 4400239 – 4406290;
* 914 para motores com número de série 4417512 - 4418711.
   ANO: até 2003

CAPACITOR LINHA ROTAX
Código: 51.027

Especificação:
Capacitor para retificadores Rotax.
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IGNIÇÕES E RETIFICADORES - ROTAX

MR RTX-01
Código: 53.005

Especificação:
Módulo regulador e retificador de voltagem alternativo para motores Rotax 582, 
503 e 618, 2 tempos 2 cilindros.
 
PESO: 379 gramas 
Cabos: 2 Amarelo, 1 Vermelho

MR RTX-02
Código: 53.006

Especificação :
Módulo regulador e retificador de voltagem alternativo para reposição em motores 
Rotax 912 e 914, 4 cilindros.
 
PESO: 403 gramas 
Cabos: 2 Amarelos, 1 vermelhos, 1 Azul, 1 Branco. Não acompanha o conector 
elétrico

ST RTX-01
Código: 53.007

Especificação :
Estator de Motores Rotax 912 e 914. Entrar em contato para maiores informa-
ções.
 
Cabos: 2 Amarelos, 2 Vermelhos
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Sidav-400 Sistema de Ignição Dupla Aviônica
Código: 52.002

Especificação:
Conjunto de ignição dupla Aviônica, desenvolvida para motores VW ou similares 
com quatro cilindros. As duas ignições funcionam totalmente independentes de 
forma redundante.
Este sistema permite aos preparadores mais flexibilidade nas definições de 
parâmetros, como grau de avanço, faixa de rotação para inicio da faísca através do 
modo de montagem dos sensores de disparo.
Este sistema utiliza duas velas por cilindro.
 
O Sistema SIDAV-400 é composto por:
• 02 – Módulos de Ignição;
• 01 – Sensor Magnético Azul;
• 01 – Sensor Magnético Verde;
• 04 – Bobinas Duplas de Ignição;
• 01 – Kit de Cabos e Conectores de Vela;
• 01 – Manual de Instalação

Sidav-400A Sistema de Ignição Dupla Aviônica
Código: 52.002A

Especificação:
Conjunto de ignição dupla Aviônica, desenvolvida para motores VW ou similares 
com quatro cilindros. As duas ignições funcionam totalmente independentes de 
forma redundante.
Este sistema permite aos preparadores mais flexibilidade nas definições de 
parâmetros, como grau de avanço, faixa de rotação para inicio da faísca através do 
modo de montagem dos sensores de disparo.
Este sistema utiliza duas velas por cilindro.
 
O Sistema SIDAV-400 é composto por:
• 02 – Módulos de Ignição;
• 01 – Sensor Magnético Azul;
• 01 – Sensor Magnético Verde;
• 02 – Bobinas Duplas de Ignição;
• 01 – Kit de Cabos e Conectores de Vela;
• 01 – Manual de Instalação.

CX AV-400
Código: 52.001

Especificação:
CDI para reposição em sistemas SIDAV-400.
 
PESO: 250 gramas
 
CABOS: 1 Vermelho, 3 Preto, 1 Verde, 1 Azul, 1 Laranja/Azul, 1 Laranja/Verde, 1 
Branco, 1 Amarelo.

IGNIÇÕES E RETIFICADORES - SIDAV

BI-01 D Sidav
Código: 52.009

Especificação:
Bobina de faísca para reposição dos sistemas Sidav-400/500.
 
PESO: 154 gramas
 
CABOS: 1Laranja, 1Preto
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Farol-01
Código: 54.048

Especificação:
Farol de Taxi com tecnologia à LED  de Alta Intensidade. Corpo em ABS de alto 
impacto e anti-chama. Baixo consumo e alta eficiência. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Voltagem: 12V
* Peso: 140 g
* Luminosidade: 180 Lumens

Farol-02
Código: 54.049

Especificação:
Farol com tecnologia a led de alta intensidade e baixíssimo consumo para bequilha 
e borda de ataque da asa. Pode ser utilizado como Farol de Aterrissagem de forma 
a iluminar possíveis obstáculos na trajetória de pouso, ou na decolagem, e também 
pode ser utilizado como Farol de Taxi de modo que possibilite ao piloto observar 
obstáculos e outras aeronaves durante o procedimento de taxi no solo.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Tensão de operação: 12V;
* Luminosidade: 2100lux @ 1,60m 20º
* Tecnologia a LED: 8 LED’s de 1W c/ lente ampliadora 
* Baixo consumo: 0,9A @ 12V (Cada Farol)
* Consumo de Potência: 10,8W @ 12V (Cada Farol)
* Peso: 250g (Cada Farol);
* Material: Corpo em alumínio anodizado e lentes em policarbonato de alto 
impacto e anti-chama;
* Cablagem com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chamas, estanhado e fabricado 
nos padrões da norma MIL-W-22759/16;

ILUMINAÇÃO - FAROL
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ILUMINAÇÃO – FUSELAGEM

LF-800 BC
Código: 54.054

Especificação:
Módulo de Fuselagem a LED de alta intensidade,na cor branca, com formato 
aerodinâmico, lente em policarbonato e base em alumínio. Os cabos são do tipo 
aeronáuticos de acordo com a norma militar MIL-W-22759/16, com isolamento 
em ETFE (Tefzel), anti-chama, condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento 
de halogênio e com isolação elétrica de 600V. APLICAÇÃO: Fuselagem.
 
NÃO necessita de módulo de potência e controle.
 
Podem ser sincronizadas com a ponta de asa PA-800 e PA- 800T, fazendo com que 
as luzes de anticolisão pulsem alternadas.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Iluminação: Anticolisão
* Voltagem: 12V
* Baixo consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,6A
                                  Corrente média anticolisão: 0,4A
* Potência: Potência media anticolisão: 4,8W
* Peso: 85g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo de disparo (flash)
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min

LF-800 VM
Código: 54.055

Especificação:
Módulo de Fuselagem com tecnologia a LED de alta intensidade, na cor vermelha, 
com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e base em alumínio. Os cabos 
são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma militar MIL-W-22759/16, 
com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, condutores de cobre eletrolítico 
estanhados, isento de halogênio e com isolação elétrica de 600V. Aplicação: 
Fuselagem.
 
NÃO necessita de módulo de potência e controle.
 
Podem ser sincronizadas com a ponta de asa PA-800 e PA- 800T, fazendo com que 
as luzes de anticolisão pulsem alternadas.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Iluminação: Anticolisão
* Voltagem: 12V
* Baixo consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,6 A
                                  Corrente média anticolisão: 0,4A
* Potência: Potência media anticolisão: 4,8W
* Peso: 85g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo de disparo (flash)
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min

LF-850 BC
Código: 54.059

Especificação:
Módulo de Fuselagem com tecnologia a LED de alta intensidade, na cor branca, 
com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e base em alumínio. Os cabos 
são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma militar MIL-W-22759/16, 
com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, condutores de cobre eletrolítico 
estanhados, isento de halogênio e com isolação elétrica de 600V. Aplicação: 
Fuselagem.

NÃO necessita módulo de potência e controle.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Voltagem: 12V
* Iluminação: Anticolisão
* Baixo consumo: Corrente de pico Luz de Anticolisão: 3,6 A
                                  Corrente média Luz de Anticolisão: 0,9A
* Potência: Potência media Luz de Anticolisão: 10,8W
* Peso: 50g
* Quantidade de pulsos: 6 pulsos (flash)
* Ciclo de trabalho: 60 ciclos/min

LF-850 VM
Código: 54.060

Especificação:
Módulo de Fuselagem com tecnologia a LED de alta intensidade, na cor 
vermelha, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e base em 
alumínio. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma militar 
MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, condutores 
de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação elétrica de 
600V. Aplicação: Fuselagem.

NÃO necessita módulo de potência e controle.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Voltagem: 12V
* Iluminação: Anticolisão
* Baixo consumo: Corrente de pico Luz de Anticolisão: 3,6A
                                  Corrente média Luz de Anticolisão: 0,9A
* Potência: Potência media Luz de Anticolisão: 10,8W
* Peso: 50g
* Quantidade de pulsos: 6 pulsos (flash)
* Ciclo de trabalho: 60 ciclos/min
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ILUMINAÇÃO - CAUDA

LT-850 A
Código: 54.058

Especificação:
Módulo de Cauda (Tail) LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato 
e base em alumínio. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma 
militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
APLICAÇÃO: Cauda Tail (somente anticolisão).
  
NÂO necessita de módulo de potência e controle.
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
*Cor: Branco
* Voltagem: 12V
* Iluminação: Navegação, Anticolisão
* Consumo: - Corrente de pico anticolisão: 3,6A
                      - Corrente média anticolisão: 0,9A
 * Potencia média de luz anticolisão: 10,8W
* Peso: 50g
* Quantidade de pulsos: 6 pulsos por ciclo de disparo (flash)
* Ciclo de trabalho: 60 ciclos/min

LT-850 TA
Código: 54.057

Especificação:
Módulo de Cauda (Tail) LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato 
e base em alumínio. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma 
militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
APLICAÇÃO: Cauda Tail (navegação+anticolisão)
 
NÂO necessita de módulo de potência e controle.
 
A Luz Traseira ARIELTEK LT-850 TA pode ser sincronizada com as Pontas de Asa 
ARIELTEK PA-800 e PA-800T, fazendo com que as luzes de anticolisão pulsem 
alternadas.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
*Cor: Branco
* Voltagem: 12V
* Iluminação: Navegação, Anticolisão
* Consumo: LT-850 TA: Corrente de pico anticolisão: 0,4A
                                            Corrente média anticolisão: 0,1A
                                            Corrente luz de navegação: 0,3A
 * Potência: LT-850 TA: Potencia Luz de Navegação: 3,6W
                                            Potencia média de Luz anticolisão: 1,2W
* Peso: 60g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo de disparo (flash) anticolisão, luz de 
navegação constante
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min

LT-850 T
Código: 54.056

Especificação:
Módulo de Cauda (Tail) LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato 
e base em alumínio. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a norma 
militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Tefzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
APLICAÇÃO: Cauda Tail (somente navegação)
 
NÂO necessita de módulo de potência e controle.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
*Cor: Branca
* Voltagem: 12V
* Iluminação: Navegação
* Consumo: Corrente luz de navegação: 0,3A
* Potência: Potencia Luz de Navegação: 3,6W
* Peso: 60g



126

PA-800 VD
Código: 54.050

Especificação:
Módulo Ponta de Asa LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e 
base em alumínio anodizado. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a 
norma militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Telzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
Possui 2 funções de iluminação: Navegação, Anticolisão.
 
É possível sincronizar as pontas de asa com outros de nossos produtos da série 
800, como a Luzes de Fuselagem LF-800 VM, LF-800 BC, LF-850 VM, LF-850 BC 
e a Luz Traseira LT-850 TA.
 
NÃO necessita Módulo de Controle.
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Cor: Verde (navegação) e Branca (anticolisão)
* Aplicação: Ponta de Asa
* Voltagem: 12V
* Consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,2A
                       Corrente média anticolisão: 0,3A
                       Corrente luz de navegação VD: 0,08A
* Potência: Potência media anticolisão: 3,6W
                       Potência luz de navegação VD: 1W
 * Peso: 85g
 * Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo (flash)
 * Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min

PA-800 VM
Código: 54.051

Especificação:
Módulo Ponta de Asa LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e 
base em alumínio anodizado. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a 
norma militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Telzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
Possui 2 funções de iluminação: Navegação, Anticolisão.
 
É possível sincronizar as pontas de asa com outros de nossos produtos da série 
800, como a Luzes de Fuselagem LF-800 VM, LF-800 BC, LF-850 VM, LF-850 BC 
e a Luz Traseira LT-850 TA.
 
NÃO necessita Módulo de Controle.
 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Cor: Vermelho (navegação) e Branco (anticolisão)
* Aplicação: Ponta de Asa.
* Voltagem: 12V
* Consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,2A
                     Corrente média anticolisão: 0,3A
                     Corrente luz de navegação VM: 0,08A 
* Potência: Potência media anticolisão: 3,6W
                    Potência luz de navegação VM: 1W
* Peso: 85g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo (flash)
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min
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PA-800T VD
Código: 54.052

Especificação:
Módulo Ponta de Asa LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e 
base em alumínio anodizado. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a 
norma militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Telzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
Possui 3 funções de iluminação: Navegação, Anticolisão, Navegação Traseira.
 
É possível sincronizar as pontas de asa com outros de nossos produtos da série 
800, como a Luzes de Fuselagem LF-800 VM, LF-800 BC, LF-850 VM, LF-850 BC 
e a Luz Traseira LT-850 TA.
 
NÃO necessita Módulo de Potência.
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Cor: Verde (navegação), Branca (anticolisão), Branca (Tail)
* Aplicação: Ponta de Asa
* Voltagem: 12V
* Consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,2A
                      Corrente média anticolisão: 0,3A
                      Corrente luz de navegação VD: 0,08A
                      Corrente luz traseira: 0,08A
* Potência: Potência media anticolisão: 3,6W
                    Potência luz de navegação VD: 1W
                    Potência luz traseira: 0,5W
* Peso: 85g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo (flash)
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min

PA-800T VM
Código: 54.053

Especificação:
Módulo Ponta de Asa LED, com formato aerodinâmico, lente em policarbonato e 
base em alumínio anodizado. Os cabos são do tipo aeronáuticos de acordo com a 
norma militar MIL-W-22759/16, com isolamento em ETFE (Telzel), anti-chama, 
condutores de cobre eletrolítico estanhados, isento de halogênio e com isolação 
elétrica de 600V.
 
Possui 3 funções de iluminação: Navegação, Anticolisão, Navegação Traseira.
 
É possível sincronizar as pontas de asa com outros de nossos produtos da série 
800, como a Luzes de Fuselagem LF-800 VM, LF-800 BC, LF-850 VM, LF-850 BC 
e a Luz Traseira LT-850 TA.
 
NÃO necessita de Módulo de Controle.
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Cor: Vermelho (navegação), Branco (anticolisão), Branco (Tail)
* Aplicação: Ponta de Asa
* Voltagem: 12V
* Consumo: Corrente de pico anticolisão: 1,2A
                       Corrente média anticolisão: 0,3A
                       Corrente luz de navegação VM: 0,08A
                       Corrente luz traseira: 0,08A
 * Potência: Potência media anticolisão: 3,6W
                      Potência luz de navegação VM: 1W
                      Potência luz traseira: 0,5W
* Peso: 85g
* Quantidade de pulsos: 4 pulsos por ciclo (flash)
* Ciclo de trabalho: 40 ciclos/min
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LENTE EM VIDRO - LV04 VD
Código: 50.002

Especificação:
Lente em vidro verde turquesa para reposição.
Alternativa para W 1284R/ W 1284G.

LENTE EM POLICARBONATO - LP05 VM
Código: 50.006

Especificação:
Lente em policarbonato vermelho para reposição.
Alternativa para A402A.

LENTE EM VIDRO - LV04 VM
Código: 50.003

Especificação:
Lente em vidro vermelha para reposição.
Alternativa para W 1284R/ W 1284G.

LENTE EM POLICARBONATO - LP05 TR
Código: 50.004

Especificação:
Lente em policarbonato transparente para reposição.
Alternativa para A402A.

LENTE EM POLICARBONATO - LP05 TR-VM
Código: 50.005

Especificação:
Lente em policarbonato transparente/ vermelho para reposição. Alternativa para 
A402A.

DIVERSOS
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CONECTOR 4 VIAS MACHO
Código: 51.035

Especificação:
Conector elétrico macho 4 vias tipo encaixe.

CONECTOR 4 VIAS FÊMEA
Código: 51.036

Especificação:
Conector elétrico fêmea 4 vias tipo encaixe.

DIVERSOS

CONECTOR 2 VIAS MACHO
Código: 51.034

Especificação:
Conector elétrico macho 2 vias tipo encaixe.

CONECTOR 3 VIAS MACHO
Código: 51.031

Especificação:
Conector elétrico macho 3 vias tipo encaixe.

CONECTOR 3 VIAS FÊMEA
Código: 51.030

Especificação:
Conector elétrico fêmea 3 vias tipo encaixe.

CONECTOR 2 VIAS FÊMEA
Código: 51.033

Especificação:
conector elétrico fêmea 2 vias tipo encaixe.
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CABOS BRANCOS
Código: 

Especificação:
Cabo elétrico flexível, 600V, classe de temperatura 150°C, flexível classe 5, 
formado por condutores de cobre eletrolítico estanhados, isolamento em ETFE 
(Tefzel) , anti-chama e isento de halogênio. Atende a norma MIL-W-22759/16.
 
BLINDADOS
51.038 - 1 x 22 AWG BLINDADO ( Externo BR / Interno BR)
51.021 - 2 x 22 AWG BLINDADO (Externo BR / Interno PR+VM)
51.022 - 4 x 22 AWG BLINDADO (Externo BR / Interno BR+VD+LJ+AZ)
51.040 - 6 x 22 AWG BLINDADO (Externo BR / Interno 
BR+VD+LJ+AZ+PR+VM) 

51.046 - 2 AWG - BR | 51.050 - 4 AWG - BR | 51.047 - 6 AWG - BR
51.037 - 8 AWG - BR | 51.049 - 10 AWG - BR | 51.048 - 12 AWG - BR
51.039 - 14 AWG - BR | 51.012 - 16 AWG - BR |51.013 - 18 AWG - BR
51.014 - 20 AWG - BR | 51.015 - 22 AWG - BR

CABOS COLORIDOS
Código: 

Especificação:
Cabo elétrico flexível, 600V, classe de temperatura 150°C, flexível classe 5, 
formado por condutores de cobre eletrolítico estanhados, isolamento em ETFE 
(Tefzel) , anti-chama e isento de halogênio. Atende a norma MIL-W-22759/16.

18 AWG 
51.044 - AMARELO | 51.041 - PRETO | 51.042 - VERMELHO
51.043 - VERDE | 51.045 - AZUL

22 AWG 
51.016 - AZUL | 51.017 - PRETO | 51.018 - VERMELHO | 51.019 - 
LARANJA | 51.020 - VERDE

CONTATO ELÉTRICO FÊMEA
Código: 51.029

Especificação:
Contato elétrico fêmea.

CONTATO ELÉTRICO MACHO
Código: 51.028

Especificação:
Contato elétrico macho.

DIVERSOS




