
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ DE DEGRAU LD-01  

 

Luz de degrau de alta intensidade, corpo em 

ABS com proteção UV 

 

 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

 TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V 

 CONSUMO DE CORRENTE:0,06A @ 

12V; 

 CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,72W @ 

12V; 

 TECNOLOGIA LED: 02 Led’s alta 

intensidade  

 DURABILIDADE: 50.000h 

 MATERIAL: ABS com proteção UV 

nas cores Branca e Grafite; 

 CINCO OPÇÕES DE CORES DE 

LED: Azul, Amarela, Branca, Verde e 

Vermelha; 

 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 

O cabo COLORIDO da LD-01 

corresponde à cor do led da luz de 

cortesia.  

 Ligar o cabo COLORIDO a uma 

chave ligada a um fusível no painel 

de controle. Esta chave deverá ser 

ligada ao positivo da bateria; 

 O cabo PRETO deverá ser ligado 

ao negativo da bateria. 
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ATENÇÃO:  

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR 

UM PROFISSIONAL CAPACITADO 

 

 

 
 

 

DIMENSIONAL: 

           

 

LUZ DE DEGRAU LD-01 

BRANCO GRAFITE 
o E1080 - Branco o E1085 - Branco 
o E1081 - Azul o E1086 - Azul 
o E1082 - Vermelho o E1087 - Vermelho 
o E1083 - Verde o E1088 - Verde 
o E1084 - Amarelo o E1089 - Amarelo 
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